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MANIPULACE DILCE 7'V VYMTVANY BETON

POZNAMKA /insON ywpyce seRou:

max Im max Im

. 270 ‘@ POJIZDENY POVRCH — TRIDA D400 ” -
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ULOZIT DLE GEOLOG. PODMINEK STAVBY DO §TERKOVEHO LOZE
POPR. ZAKLADOVOU DESKU-DLE NAVRHU STATIKA POKUD NENI OZNACEN UVEDENO NA VKRESE,
V PRIPADE VYSKYTU SPODNI VODY, MUSI BYT ZAKLADOVA DESKA PREDPOKLADA SE ZKOSENI VSECH HRAN
§ HLADINA PODZEMNI VODY MAX. 0,5m ODE DNA- LEGENDA KOTOVACICH CAR:
—— KOTOVANI TVARU PRVKU
PRIPADE VYSSI HLADINY NUTNG POSOUDIT NA VYPLAVANI VO o (9 o
JE UVAZOVANO SE ZAKRYTOVOU DESKOU S OZUBEM - KOTOvAN dcid

OBSYPAVAT NADRZ JE MOZNE AZ PO OSAZENI ZAKRYTOVE DESKY
NADRZ MOZNO NAPUSTIT VODOU A7 PO UPLNEM ZASYPANI ZEMINOU
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PRAVOGHLE NADRIE. WYSOKE

NA VYZADANI JE MOZNO VYROBIT Z BETONU PRO OBJEKT
< JINOU AGRESIVITU PROSTREDI (NAPR. XA2) R
X 1 V PRIPADE JINYCH PODMINEK STAVBY (HLOUBKA ULOZENI, ZATIZENI, HSV) WYPRACOWL:
POUZITI NADRZE NUTNO KONZULTOVAT 'S VYROBCEM ;
PROJEKTANT:
PARAMETRY PRVKU: '
> FOCET | OBJEN | FNOTN. | DELKA | SIRKA | ViKA | PLOCHA Z0DP, FHOJEKTANT:
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BZP PNO 210 530 238 14 B/P
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350 4880 350 EZ3 |ZAVLAC: ¢16-min.180mm. 4xKutov§ svar 98. VYKONAT 50 4 |- : .
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