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NEZNACENE  POLOWERY JSOU 1/2 Drymin (EC2).
NEZNACENE OHLY JS0U 45', 90' resp 180

CELKOVE DELKY VLOZEK JS0U STRIZNE DELKY
KOVENI GCHYTU PROVEST DLE PROVADECICH SHERNC
PRUMYSLOVE KOVAN! MOINO NAHRADIT ROVNOCENNTM
JNEHO VAROBCE
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MAX. HLOUBKA DNA POD POVRCHEM TERENU AZ 6,0 m O e 20
ULogT DLE GEOLOG. PODMINEK STAVBY DO STERKOVEHO LOZE = NI
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POPR. ZAKLADOVOU DESKU-DLE NAVRHU STATIKA POKUD NENI OZNACENI UVEDENO NA VYKRESE,
V PRIPADE VYSKYTU SPODNI VODY, MUSI BYT ZAKLADOVA DESKA PREDPOKLADA SE ZKOSENI VSECH HRAN

HLAQINA PODZEMNI VODY MAX. 0,5m ODE DNA- LEGENDA KOTOVACICH CAR:

—— KOTOVAN| TVARU PRVKU
V PRIPADE VYSSI HLADINY NUTNO POSOUDIT NA VYPLAVANI 2 KGTOVN AN (05) KON

JE UVAZOVANO SE ZAKRYTOVOU DESKOU S OZUBEM KOOV e
OBSYPAVAT NADRZ JE MOZNE AZ PO OSAZENI ZAKRYTOVE DESKY
e PREFA BRNO a.s.—

NADRZ MOZNO NAPUSTIT VODOU AZ PO OPLNEM ZASYPANI ZEMINOU PRAVOUHLE NADRIE VYSOKE

) ’ NA VYZADANI JE MOZNO VYROBIT Z BETONU PRO OBJEKT
JINOU AGRESIVITU PROSTREDI (NAPR. XA2) _—
V PRIPADE. JINYCH PODMINEK STAVBY (HLOUBKA ULOZENI, ZATIZENI, HSV) WPRACOUAL.
) ) POUZITI NADRZE NUTNO KONZULTOVAT 'S VYROBCEM :
. PROJEKTANT:
l SPARAMETRY PRVKU: ‘
I POCET | OBJEW [ FWOTN. | DELKA | SRKA | WK | PLOCFA Z0DP. FROIEKTANT:
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N % | PNOS.Z - PNO ZT0530 278 T 1y | 7837 | 1950 | 5580 | 2380 | 2920 WP PRIV (VIRESL)  NAZEV PRUK
N S BZP ’ ’ PNO 210 930 278 14 BZP
N /// KOVANL, OCHYTY, WZTUZ: DATUM MERTKO  [FORMAT
N OZNAT] POPIS HMOTN. POCET | POZNAMKA 1212019 25 O
DH2 0129 - Tyéové kotva se zdv. Rd 52x1100mm—12,5t 4 |- . CISLO WKRESU TVAR — WZTUZ
- - FAK £2620-1050mm, OHYBACI TRN: #100mm + 2x
ﬂ ﬂ EZ3 |ZAVLAC: #16-min.180mm. 4xKutovy svar 98. VYKONAT 5| 4 |- : PN092 T
5 48‘80 5 {@ \VZ0Y PO CFIFM KONTAKTLL ARCHIACNI €ISLO | REVIZE. VYKRESU
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