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POZNAMKA

POJIZDENY POVRCH - TRIDA D400
MAX. HLOUBKA DNA POD POVRCHEM TERENU AZ 6,0 m

POP
V PRIPAD

ZAKLADOVOU DESKU-DLE NAVRHU S
VYSKYTU SPODNI VODY, MUSI BYT ZAKLADOVA DESKA

LADINA PODZEMNI VODY MAX. 0,5m ODE DNA-
PRIPADE WYSSI HLADINY NUTNG POSOUDIT NA VYPLAVANI

JE UVAZOVANO SE ZAKRYTOVOU DESKOU S OZUBEM
OBSYPAVAT NADRZ JE MOZNE AZ PO OSAZENI ZAKRYTOVE DESKY

NADRZ MOZNO NAPUSTIT VODOU AZ PO UPLNEM ZASYPANI ZEMINOU

BETONU PRO
JINOU AGRESIVITU PROSTREDI (NAPR. XA2)

NA VYZADANI JE MOZNO VYROBIT Z

V PRIPADE JINYCH PODMINEK STAVBY (HLOUBKA ULOZENI, ZATIZENI, HSV)

POUZITI NADRZE NUTNO KONZULTOVAT 'S VYROBCEM

»PARAMETRY PRVKU:

MONTAZ:
spravné

$patng

Il NEBO ZVEDAT POMOCI VAHADLA !l!

Nutno zajistit rovnomérné rozloZeni tihy na vechny
Gchyty — pruzné vazdky (plati i pro odformovanf)
ODFORMOVANI: nutno pou?it svisld lana

ULO?T DLE GEOLOG. PODMINEK STAVBY DO %TFRKOVEHO LOZF

OZNACENI

POCET
(ks)a

OBJEW
(m3)

AWOTN.
(t)

DFLKA
(mm)

SIRKA
(mm)

WSKA
(mm)

PLOCHA
(m2)
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1

6,446

16,12

6080 | 2380

2070

>KOVANI, GCHYTY, WWZTUZ:
0ZNAC.| POPIS

HMOTN.| POCET

DH2

0129 - Tybova kotva se zdv. Rd 52x1100mm-12,5t

EZ4

CELEM KONTAKTU!

HAK EZ918-950mm, OHYBACI TRN: #90mm + 2x ZAVLAC:
#16-min.162mm. 4xKutov§ svar 68. VYKONAT VZDY PO

POZNAMKA

OCEL:

BS00 B
BETON: C40/50 - XA1

Min. manipulatni pevnost: C16/20
NAVRZENO DLE CSN EN  1992-1-1

DELKY JS0U VZTAZENY K WNEJSIMU LICI PRUTU .
POLOMERY OBLOUK() JSOU POLOMERY OHYBACICH TRND
NEZNACENE POLOMERY JSOU 1/2 Drmin (EC2).
NEZNACENE CHLY JSOU 45, 90' resp 180.

CELKOVE DELKY VLOZEK JSOU STRIZNE DELKY

KOIVEN GCHYTU PRUVEST DLE PROVADECICH SMERNIC
PRUMYSLOVE KOVANI MOZNO NAHRADIT ROVNOCENNYM
JINEHO WROBCE

POVRCHOVA_ CPRAVA
KR WINZE " popi0ika BEDNENI
= v 2x HLAZENT POVRCH
L " Vv IDRSNENY POVRCH
®® POHLEDOW BETON
v ZATRENY POVRCH
WANPULACE DILCE 7V VYMVANY BETON
LinSN | e sprouy:
mx im m«x}_1
TKOSEN! HRAN:

T E ?ﬂﬂmm ZNACEM zxosm:

POKUD NENI OZNACEN UVEDENO NA WKRESE
PREDPOKLADA SE ZKOSENI VSECH HRAN

LEGENDA KOTOVACKCH CAR:

———— KGTOVAN| TVARU PRVKU
——— KGTOVANT HRAN (0S) KOVANI
—— KGTOVAN| GCHYTO

o PREFA BRNO a.5.—
PRAVOUHLE NADRZE VYSOKE

OBJEKT

VYPRACOVAL:
ING. IMRICHOVA

PROJEKTANT:

Z0DP. PROJEKTANT:
ING. LUKAC

TYP PRUKU (VIKRESU)  NAZEV PRVKU

PNO 210 580 193 14 BZP

DATUM MERITKO  [FORMAT
12.12.2019 125 x4

TVAR - WZTUZ
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