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‘ Nutno zajistit rovnomérné rozloZeni tihy na vSechny
Gchyty — pruzné vazdky (plati i pro odformovani)
‘ ODFORMOVAN: nutno pouzit svisld lana

OCEL: BSOO B
g g =< -
S < < 5 ‘ BETON C40/50 - XA1
Min._manipulagni pevnost (16/20
NAVRZENO DLE (9
DELKY JSOU VZT/ DWKVNESIMU Lici PRUTU
‘ ‘ POLOMERY OBLOUKU JSOU POLOMERY OHYBACICH TRNU
NEZNACENE POLOMERY JSOU 1 /2 Drymin (EC2).
NEZNACENE GHLY JSOU 45, 90" resp 180"
‘ ‘ CELKOVE DELKY VLOZEK JS0U STRIZNE DELKY
KOTVENI GCHYTU PROVEST DLE PROVADECICH SMERNIC
PRUMYSLOVE KOVANI MOZNO NAHRADIT ROVNOCENNYM
‘ ‘ JNEHO VYROBCE
- — — KR WIVE: PODLéZKﬂ!GNENI
E)J: E% =2 i &= = i C ] — T % HLAZENY POVRCH
% v TORSNENT POVRCH
v ZATRENY POVRCH
POHLED B : A ) MANPULACE DILC: V" WWFVANY BETON
POZNAMKA _fing\_ MAVPULCE SPROLLY
270 - 270 <> POJIZDENY POVRCH — TRIDA D400 T -
(R P ZKOSENI HRAN:
. MAX. HLOUBKA DNA POD POVRCHEM TERENU A/ 6,0 m gj:vH‘mmm INCEN ZKOSENE
ULOZIT DLE GEOLOG. PODMINEK STAVBY DO STERKOVEHO LOZE o t\—
POPg AgLADOVOU DESKU-DLE NAVRHU STATIKA POKUD NENI OZNACENI UVEDENO NA VYKRESE,
[PADE VYSKYTU SPODNI VODY, MUSI BYT ZAKLADOVA DESKA PREDPOKLADA SE ZKOSEN! VSECH HRAN
LADINA PODZEMNI VODY MAX. 0,5m ODE DNA- LEGENDA KOTOVACICH CAR:
——— KGTOVANI TVARU PRVKU
PRIPADE VYSSI HLADINY NUTNO POSOUDIT NA VYPLAVANI KGO RN (05 KO
JE UVAZOVANO SE ZAKRYTOVOU DESKOU S 0ZUBEM . s Ll
OBSYPAVAT NADRZ JE MOZNE AZ PO OSAZENI ZAKRYTOVE DESKY
uu uu . PREFA BRNO a.s.—
NADRZ MOZNO NAPUSTIT VODOU AZ PO UPLNEM ZASYPANI ZEMINOU %
PRAVOUHLE NADRZE VYSOKE
NA VYZADANI JE MOZNO VYROBIT Z BETONU PRO OBJEKT
» < JINOU AGRESIVITU PROSTREDI (NAPF% XA2) —
1 1 V PRIPADE JINYCH PODMINEK STAVBY (HLOUBKA ULOZENI, ZATIZENI, HSV) VIPRACOWL:
POUZITI NADRZE NUTNO KONZULTOVAT 'S VYROBCEM :
PROJEKTANT:
SPARMEIRY PRI ING. IMRICHOVA
' POCET | OBJEW [ FWOTH. | DELKR | SRKA | ViKA | PLOCHA Z0P, PROJEKTANT:
OZNACENI (ks | (m3) | ® | (mm) | (mm) | (mm) | (m2)
VIT.T = PNO ZIOBTO 238 T [y [ 7777 [ 19442 | 6380 | 2380 | 2520 WP PRKU (VRESU) — NATEV PRUKU
BZP PNO 210 610 238 14 BZP
»KOVANI, GCHYTY, WZTUZ: DATUM MERITKO  [FORMAT
ﬁ ﬁ OZNAC| POPIS HMOTN| POCET | POZNAMKA 1212.2018 125 bupt
] ] DH2 (0129 - TyEOVfI kotva se zav. Rd 52x1100mm-12,5t 4 |- - ClSLO WKRESU TVAR - WZTUZ
x HAK £2#20-1050mm, OHYBACI TRN: #100mm + 2x PN11.1 T /V
350 5680 350 EZ3 |ZAVLAC: #16-min.180mm. 4xKutovy svar #8. VYKONAT S 4 |- : .
),_+________________________+ e —
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