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POHLED B B A MAX. HLOUBKA DNA POD POVRCHEM TERENU AZ 6,0 m
ULOZIT DLE GEOLOG. PODMINEK STAVBY DO éTERKovEHo LOZE
A A POPR. ZAKLADOVOU DESKU-DLE NAVRHU STATIKA
- V PRIPADE VYSKYTU SPODNI VODY, MUSI BYT ZAKLADOVA DESKA
LADINA PODZEMNI VODY MAX. 0,5m ODE DNA-
PRIPADE VYSSI HLADINY NUTNO POSOUDIT NA VYPLAVANI
JE UVAZOVANO SE ZAKRYTOVOU DESKOU S 0ZUBEM
OBSYPAVAT NADRZ JE MOZNE AZ PO OSAZENI ZAKRYTOVE DESKY
NADRZ MOZNO NAPUSTIT VODOU A/ PO UPLNEM ZASYPANI ZEMINOU
i Ut NA VYZADANI JE MOZNO VYROBIT Z BETONU PRO
A . . ’ JINOU AGRESIVITU PROSTREDI (NAPR. XA2)
V PRIPADE JINYCH PODMINEK STAVBY (HLOUBKA ULOZENI, ZATIZENI, HSV)
POUZITI NADRZE NUTNO KONZULTOVAT 'S VYROBCEM
SPARAMETRY PRVKU: . - = =
POCET | OBJEM | HMOTN. | DELKA IRKA KA | PLOCHA
OZNACENI (ks | (m3) | (® | (mm) | (mm) | (mm) | (m2)
PN0O9 - PNO 210 530 193 14 BZP 1 6,01 15,02 | 5580 | 2380 | 2070
L Ll
H H SKOVANI, GCHYTY, WZTUZ:
L = L 0ZNAC.| POPIS HMOTN.| POCET | POZNAMKA
DH2 (0129 — Ty&ovd kotva se zdv. Rd 52x1100mm-12,5t 4 |-
HAK EZ#18-950mm, OHYBACI TRN: #90mm + 2x ZAVLAC:
EZ4 |616-min.162mm. 4xKutovj svar ¢8. VYKONAT VZDY PO 4 4 |-
CELEM KONTAKTU!

$patné

Il NEBO ZVEDAT POMOCI VAHADLA !!

Nutno zajistit rovnoméré rozloZeni tihy na viechny
Gchyty — pruzné vazdky (plati i pro odformovéni)
ODFORMOVANI: nutno pouZit svisld lana

OCEL: B5OO B
BETON: C40/50 - XA1
Min. manipulatnt pevnost (16/20
NAVRZENO DLE CSN EN 1992-1-1

DELKY JSOU VZTAZENY K VNEJSIMU LicI PRUTU .
POLOMERY OBLOUK{ JSOU POLOMERY OHYBACICH TRNU
NEZNACENE POLOMERY JSOU 1/2 Dr,min (EC2).
NEZNACENE OHLY JSQU 45", 90" resp 180"

GELKOVE DELKY WLOZEK JSOU STRINE DELKY

KOTVENT (CHYTD PROVEST DLE PROVADECICH SMERNIC
PRUMYSLOVE KOVANT MOZNO NAHRADIT ROVNOCENNYM

JNEHO VYROBCE
POVRCHOVA_ (PRAVA
KRYTWZVZE: gy BEDNEN
= V= 2 HLAZENY POVRCH
% v ZORSNENT POWRCH
©® POHLEDOVY BETON
v IATRENY POVRCH
MANIPULACE HLCII WWMWAW BETON
émélin-w MANIPULACE SPIROLLY:
max Im max Im
—~ =~
TKOSENI HRAM:
I~ ExAEI0mm ZNASEN ZKOSENE

SI(—

POKUD NENI OZNACENI UVEDENO NA VYKRESE,
PREDPOKLADA SE ZKOSENI VSECH HRAN

LEGENDA KGTOVACICH CAR:

—— KOTOVAN TVARU PRVKU
——— KOTOVAN| HRAN (0S) KOVANI
—— KOTOVANI GcHYT

& PREFA BRNO a.s.—
PRAVOUHLE NADRZE VYSOKE

OBJEKT

VYPRACOVAL:
ING. IMRICHOVA

PROJEKTANT:

Z0DP. PROJEKTANT:
NG, LUKAC

TYP PRVKU (WKRESU)  NAZEV PRVKU

PNO 210 530 193 14 BZP

DATUM MERTKO  [FORMAT
12.12.2019 1:25 bukd
CISLO VYKRESU | TVAR - V¥ZIUZ

PNO9 | TV

ARCHVACNI CISLO | REVIZE VWKRESU
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