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< v MAX. HLOUBKA DNA POD POVRCHEM TERENU AZ 6,0 m
ULOZIT DLE GEOLOG. PODMINEK STAVBY DO STERKOVEHO LOZE
POPR. ZAKLADOVOU DESKU-DLE NAVRHU STATIKA ,
V PRIPADE WSKYTU SPODNI VODY, MUSI BYT ZAKLADOVA DESKA
HLADINA PODZEMNI VODY MAX. 0,5m ODE DNA- -
r |© © V' PRIPADE VYSSI HLADINY NUTNO POSOUDIT NA VYPLAVANI
JE UVAZOVANO SE ZAKRYTOVOU DESKOU S 0ZUBEM
OBSYPAVAT NADRZ JE MOZNE A7 PO OSAZENI ZAKRYTOVE DESKY
U UL NADRZ MOZNO NAPUSTIT VODOU A7 PO UPLNEM ZASYPANI ZEMINOU
NA VYZADANI JE MOZNO VYROBIT Z BETONU PRO
JINOU AGRESMITU PROSTREDI (NAPR. XA?)
V PRIPADE JINYCH PODMINEK STAVBY (HLOUBKA ULOZENI, ZATIZENI, HSV)
g ) POUZITI NADRZE NUTNO KONZULTOVAT 'S VYROBCEM
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Nutno zajistit rovnomémé rozloZeni tihy na vechny
Gchyty — v kazdém rohu 2 Gchyty spojeny
vahadlem, nasleduji pruzné vazaky, potom bé7zné
Gvazky sméfujici k haku jefabu

ODFORMOVANI: nutno pouZit svisla lana a

OCEL: B500 E
BETON: C40/50 - XAt
Min. manipulatni pevnost: (16/20

NAVRZENO DLE CSN EN 199211

DELKY JSOU VZTAZENY K WNEUSIMU LiCi PRUTU
POLOMERY OBLOUK JSOU POLOMERY OHYBACICH TRNU
NEZNACENE. POLOMERY JS0U 1/2 Dr,min (EC2).
NEZNACENE GHLY JSOU 45', 90 resp 160’

CELKOVE DELKY VLOZEK JSOU STRIZNE DELKY

KOTVEN GCHYT PROVEST DLE PROVADECICH SHERNIC
PRUMYSLOVE KOVANI MOZNO NAHRADIT ROVNOCENNYM
JINEHO VYROBCE
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POKUD NENI OZNACENI UVEDENO NA VYKRESE,
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