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i A MAX. HLOUBKA DNA POD POVRCHEM TERENU A7 6,0 m ZKés%IHHI‘RAI%mm —

POHLED B ULOZIT DLE GEOLOG. PODMINEK STAVBY DO §TERKOVEHO LO7E -

POPR. ZAKLADOVOU DESKU-DLE NAVRHU S POKUD NENI OZNACENI UVEDENO NA VYKRESE,

V' PRIPADE WSKYTU SPODNI VODY, MUSI BYT ZAKLADOVA DESKA PREDPOKLADA S ZKOSENT VSECH HRAN

A - A HLADINA PODZEMNI VODY MAX. 0,5m ODE DNA- LEGENDA Kélgm TCVT}QU -
V' PRIPADE WYSSI HLADINY NUTNG POSOUDIT NA VYPLAVANI o
JE UVAZOVANO SE ZAKRYTOVOU DESKOU S OZUBEM ——— HOTOvA ety

OBSYPAVAT NADRZ JE MOZNE AZ PO OSAZENI ZAKRYTOVE DESKY

NADRZ MOZNO NAPUSTIT VODOU AZ PO UPLNEM ZASYPANI ZEMINOU & PREFA BRNO a.5.—

PRAVOUHLE NADRZE VYSOKE;

NA VYZADANI JE MOZNO VYROBIT Z BETONU PRO OBJEKT
=t =t JINOU AGRESNITU PROSTREDI (NAPFQ. XA2) .
V' PRIPADE JINYCH PODMINEK STAVBY (HLOUBKA ULOZENI, ZATIZENI, HSV) m%%%
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u u DH2 [0729 — TySova kotva se zév. Rd 521 100mm-—T25¢ - : v T v
Ll Ll HAK EZ678-050mm, ORVBACT TRN: #80mm + 2x ZAVLAC: PNOS T
4 E74 |¢16-min.162mm. 4xKutovj svar #8. VYKONAT VZDY PO 4 4 - :
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