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‘ ‘ Il NEBO ZVEDAT POMOCI VAHADLA !
‘ ‘ Nutno zajistit rovnomérné rozloZeni tihy na vSechny
o Gchyty — pruzné vazdky (plati i pro odformovéni)
| ODFORMOVANI: nutno pouzit svisld lana
5‘ §‘ > < 8 ‘ OCEL B500 B
ol BETON: C40/50 - XAT]
‘ ‘ Min. manipulagni pevnost: C16/20
NAVRZENO DLE SN EN  1992-1-1
: : DELKY JSOU VZTAZENY K VNEJSMY LICI PRUTU
POLOMERY OBLOUK JSOU POLOMERY OHYBACICH TRNU
NEZNACENE POLOMERY JSOU 1/2 Dr,min (EC2).
! ! NEZNACENE GHLY JSQU 45, 90° resp 180",
CELKOVE DELKY VLOZEK JSOU STRIZNE DELKY
‘ ‘ KOTVENi CHYTU PROVEST DLE PROVADECICH SMERNIC
PRUMYSLOVE KOVANI MOZNO NAHRADIT ROVNOCENNM
JINEHO VYROBCE
[ == &= == ==taC =] POVRCHOVA, GPRAVA
S e = = KRTWIVEE " ponioa BEONEN
350 7180 350 140 1930 = v x HAZENY POVRCH
T PR @} 440, + T o
270 7340 270 . ©® POHLEDOVY BETON
oy @ o Pmmon i
4|,1404|, 7600 4|,1404|, ) MANIPULACE DILC: V7 VYMYVANY BETON
B A POZNAMKA LN eAE PR
POJIZDENY POVRCH — TRIDA D400 i N
MAX. HLOUBKA DNA POD POVRCHEM TERENU AZ 6,0 m ZKgS%IHHI‘%mm —
POHLED B ULOZIT DLE GEOLOG. PODMINEK STAVBY DQ §TERKOVEHO LOZE
POPR. ZAKLADOVOU DESKU-DLE NAVRHU STATIKA POKUD NENI OZNACENI UVEDENO NA VWKRESE,
V PRIPADE VSKYTU SPODNI VODY, MUSI BYT ZAKLADOVA DESKA PREDPOKLADA SE ZKOSENI VSECH HRAN
- LADINA PODZEMNI VODY MAX. 0,5m ODE DNA- LEGENDA KOEgm fvﬁu -
V' PRIPADE VYSSI HLADINY NUTNG POSOUDIT NA VYPLAVANI KOO AN (05) OV
JE UVAZOVANO SE ZAKRYTOVOU DESKOU S OZUBEM - Homove ol
OBSYPAVAT NADRZ JE MOZNE AZ PO OSAZENI ZAKRYTOVE DESKY
IV . ; - PREFA BRNO a.s.—
NADRZ MOZNO NAPUSTIT VODOU AZ PO UPLNEM ZASYPANI ZEMINOU e
PRAVOUHLE NADRZE VYSOKE
NA VYZADANI JE MOZNO VYROBIT Z BETONU PRO OBJEKT
JINOU AGRESIVITU PROSTREDI (NAPF? XA2) —
U u U u V PRIPADE JINYCH PODMINEK STAVBY (HLOUBKA ULOZENI, ZATIZENI, HSV) &P%‘%
» 1 1l ” POUZITI NADRZE NUTNO KONZULTOVAT 'S VYROBCEM :
PROJEKTANT:
PARAMETRY PRVKU: '
> - POCET | OBJEM | ANOTN. | DELKA | SRKA | VISKA | PLOCHA ZODP. FROIEKTANT:
iy e | (m9) | (O | om) | (o) | (om) | (md) " PRI (VKRESU) ~ NAZEV PRVKU
PN14 - PNO 210 760 193 14 BZP| 1 | 8,019 | 20,047 | 7880 | 2380 | 2070 PNO 210 760 193 14 BZP
KOVANI, GCHYTY, VWZTUZ: DATUM MERITKO  [FORMAT
j j OINAC| POPIS HMOTN POCET | POZNAMKA 12122019 0 biid
I I DHT [5361-15.0-1100 — TySov6 kolvo se zov. 15t ‘| TS0 vikEsy T VR — vize
1 1 FAK £2620-1050mm, OHYBACT TRN: #100mm + 2x PN14 i /V
4 EZ3 |ZAVLAC: ¢16-min.180mm. 4xKutovj svar #8. VYKONAT 5 4 |- :
VZDY PO CFIFM KONTAKTU! ARCHIVACNI CISLO | REVIZE VYKRESU

‘ www.prefa.cz +420 541 583 111
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