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POZNAMKA
POJIZDENY POVRCH — TRIDA D400
MAX. HLOUBKA DNA POD POVRCHEM TERENU AZ 6,0 m

ULOZIT DLE GEOLOG. PODMINEK STAVBY DO QTERKOVEHO LOZE
POPR. ZAKLADOVOU DESKU-DLE NAVRHU STATIKA
V PRIPADE VYSKYTU SPODNI VODY, MUSI BYT ZAKLADOVA DESKA

LADINA PODZEMNI VODY MAX. 0,5m ODE DNA-
PRIPADE VYSSI HLADINY NUTNO POSOUDIT NA VYPLAVANI

JE UVAZOVANO SE ZAKRYTOVOU DESKOU S OZUBEM
OBSYPAVAT NADRZ JE MOZNE AZ PO OSAZENI ZAKRYTOVE DESKY

NADRZ MOZNO NAPUSTIT VODOU AZ PO GPLNEM ZASYPANI ZEMINOU

NA WZADANI JE MOZNO VYROBIT Z BETONU PRO
JINOU AGRESIMITU PROSTREDI (NAPR. XA2)

V PRIPADE JINYCH PODMINEK STAVBY (HLOUBKA ULOZENI, ZATIZENI, HSV)
POUZITI NADRZE NUTNO KONZULTOVAT 'S VYROBCEM

»PARAMETRY PRVKU:

POCET | OBJEM | HMOTN. | DELKA | SIRKA | WSKA [PLOCHA

—Pmn—PmOZ)NACENI (ks)r | (m3) | () | (mm) | (mm) | (mm) | (m2)
2 - PNOZY WO LB Ty | 708 [ 18204 | 5080 | 2380 | 2920

KOVANI, GCHYTY, WZTUZ:

0ZNAC.| POPIS HMOTN.| POGET | POZNAMKA
DH2 (0129 - Tytovd kotva se zdv. Rd 52x1100mm-12,5t 4 |-
HAK EZ#20-1050mm, OHYBACT TRN: ¢100mm + 2x
EZ3 |ZAVLAC: #16-min.180mm. 4xKutovj svar ¢8. VYKONAT 5 4 |-
\V/DY PO CELEM KONTAKTU!

spravné

Spatné

Il NEBO ZVEDAT POMOCI VAHADLA !!!

Nutno zajistit rovnomérné rozloZeni tihy na vSechny
Gchyty — pruzné vazaky (platf i pro odformovanf)
ODFORMOVANI: nutno pouZit svisla lana

OCEL: BSOO B
BETON: C40/50 - XA1
Min. manipulatni pevnost:

NAVRZENO DLE CSN EN 199211

DELKY JSOU VZTAZENY K WESM LG PRV~
POLOMERY OBLOUK JS0U POLOMERY OHYBACICH TRNU
NEZNACENE POLOMERY JSOU 1/2 Drymin (EC2).
NEZNACENE GHLY JSOU 45', 90" resp 180

CELKOVE DFLKY VLOZEK JSOU STRINE DELKY

KOVEN GCHYTT PROVEST DLE PROVADECICH SHERNIC
PRUNYSLOVE KOVANT HOZNO NAHRADIT ROVNOCENNTM
JNEHO VIROBCE

POVRCHOVA, OPRAVA
KRMWINZE ' ponio7ka BEONENI

= IV 2x HLAZENY POVRCH
M Vv ZORSNEN POVRCH
@ POHLEDOVY BETON
v ZATRENY POVRCH
NANPULACE DILCE V7 VYMIVANY BETON
min6UN_ | WANPULACE SPROLLY:

me im  mox Im
~ ~

ZKOSEN] HRAX
gf‘*'ﬂmm INACEN ZKOSEN:

POKUD NENI OZNACENI VEDENO NA VYKRESE,
PREDPOKLADA SE ZKOSEN VSECH HRAN

LEGENDA KOTOVACICH CAR:

———— KGTOVAN| TVARU PRVKU
——— KGTOVANI HRAN (0S) KOVANI
—— KGTOVANI GCHYTU

& PREFA BRNO a.5.—
PRAVOOHLE NADRIE VYSOKE

OBJEKT

VYPRACOVAL:
ING. IMRICHOVA

PROJEKTANT:

Z0DP. PROJEKTANT:
ING. LUKAC

TYP PRVKU (WKRESU) ~ NAZEV PRVKU

PNO 210 480 278 14 BZP

DATUM MERTKO  [FORMAT
12.12.2019 125 bickd

CISLO WKRESU VAR - WZTUZ

PNo8.2 | TNV

ARCHVACNI CISLO | REVIZE WKRESU
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