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. POJIZDENY POVRCH — TRIDA D400
MAX. HLOUBKA DNA POD POVRCHEM TERENU A/ 6,0 m
ULOZIT DLE GEOLOG. PODMINEK STAVBY DO STERKOVEHO LOZE
POPR. ZAKLADOVOU DESKU-DLE NAVRHU STATIKA
V PRIPADE VWYSKYTU SPODNI VODY, MUSI BYT ZAKLADOVA DESKA
HLA%INA PODZEMNI VODY MAX. 0,5m ODE DNA-
V PRIPADE VYSSI HLADINY NUTNO POSOUDIT NA VYPLAVANI
JE UVAZOVANO SE ZAKRYTOVOU DESKOU S OZUBEM
OBSYPAVAT NADRZ JE MOZNE A7 PO OSAZENI ZAKRYTOVE DESKY
ol ol NADRZ MOZNO NAPUSTIT VODOU AZ PO UPLNEM ZASYPANI ZEMINOU
NA VYZADANI JE MOZNO VYROBIT Z BETONU PRO
, ’ JINOU AGRESIVITU PROSTREDI (NAPR. XA2)
V PRIPADE JINYCH PODMINEK STAVBY (HLOUBKA ULOZENI, ZATIZENI, HSV)
POUZITI NADRZE NUTNO KONZULTOVAT 'S VYROBCEM
I I I I »PARAMETRY PRVKU:
POCET | OBJEM [ HMOTN. | DELKA | SIRKA | VYSKA | PLOCHA
OZNACEN ] (ks | (m3) | (O | (mm) | (mm) | (mm) | (m2)
NT4.Z - "UBZZPU T60 278 T8 14 110394 | 25985 | 7880 | 2380 | 2920
KOVANI, OCHYTY, WZTUZ:
ozNag| POPIS HMOTN.| POCET | POZNAMKA
DH2 (0129 - TyCova kotva se zdv. Rd 52x1100mm-12,5t 8 |-
I I I I HAK £2925—1350mm, OHVBACI TRN: #125mm + 2x
A A A A EZ1 [ZAVLAG: 916-min.225mm. 4xKutovf svar 98. VYKONAT o4 |-
[ [ - [ [ VDY PO CELEM KONTAKTU!
6640 50

Nutno zajistit rovnomérné rozloZeni tihy na vechny
chyty — v kazdém rohu 2 Gchyty spojeny
vahadlem, nasleduji pruzné vazaky, potom bgZné
(vazky sméfujict k hdku jerdbu

[ ODFORMOVANI: nutno pou?it svisla lana a

OCEL: B500 E
BETON: C40/50 - XAt

Min. manipula&ni pevnost: (16/20

NAVRZENO DLE CSN EN 199211

DELKY JSOU VZTAZENY K NEJSIMU LicI PRUTU
POLOMERY OBLOUKU JSOU POLOMERY OHYBACICH TRND
NEZNACENE POLOMERY JSOU 1/2 Dr,min (EC2).
NEZNACENE OHLY JSOU 45', 90 resp 180,

CELKOVE DELKY VLOZEK JSOU STRIZNE DELKY

KOTVEN GCHYTU PROVEST DLE PROVADECICH SMERNIC
PRUMYSLOVE KOVANI MOZNO NAHRADIT ROVNOCENNYM
JINEHO VYROBCE

POVRCHOVA_GPRAVA
KRYTl WZIVZE: W PODLOZKA BEDNENI
- Vv 2 HLAZENY POVRCH
< . P\ ZDRSNENT POVRCH

®® POHLEDOV BETON
v IATRENY POVRCH
MANIPULACE DILCE 'V VYMVANY BETON
min6ON_ \ANPULACE SPIROLLY:

1m_1<|x m

max im
(i

ZKOSEN HRAN:
INACENI ZKOSEN:

POKUD NENI OZNACENI UVEDENO NA VSKRESE,
PREDPOKLADA SE ZKOSENI VSECH HRAN

LEGENDA KOTOVACICH CAR:
——— KGTOVANI TVARU PRVKU
——— KOTOVANI HRAN (0S) KOVANI

—— KOTOVANI GCHYTU

@ PREFA BRNO 5.
PRAVOUHLE NADRZE VYSOKE

OBJEKT

VYPRACOVAL:
ING. IMRICHOVA

PROVEKTANT:
ING. WRICHOVA

Z0DP. PROJEKTANT:
ING. LUKAC

TYP PRVKU (WKRESU) = NAZEV PRVKU
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