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Nutno zajistit rovnomérné rozloZeni tihy na vdechny
Gchyty — pruzné vazéky (plati i pro odformovani)
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‘ ‘ Min. manipulatni pevnost: C16/20
NAVRZENO DLE CSN EN  1992-1-1

: : DELKY JSoU VZTAZDW K WNEJSIMU LICI PRUTU )
‘ ‘ POLOMERY OBLOUKD JSOU POLOMERY OHYBACICH TRNO

T

NEZNACENE POLOMERY JSOU 1/2 Dr,min (EC2).
NEZNACENE. GHLY JSOU 45', 90" resp 180"

CELKOVE DELKY VLOZEK JS0U STRIAE DELKY
KOTVEN GCHYTU PROVEST DLE PROVADECICH SMERNIC
PRUNYSLOVE KOVANI MOZNO NAHRADIT ROVNOCENNYM
JINEHO VYROBCE

ok oo =0 &= 2=2a c =] POVRCHOVA_GPRAVA
$ i x x KRTTWINEE: 9" popioka BEONEN
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4|,1404|, 4300 L1 404|, ) MANIPULACE DILC: 'V VYMYVANY BETON
B A POZNAMKA LSO\ e ROy
POJIZDENY POVRCH — TRIDA D400 i -

A

ZKOSENI HRAN:
MAX. HLOUBKA DNA POD POVRCHEM TERENU A7 6,0 m CE M ot
POHLED B ULOZIT DLE GEOLOG. PODMINEK STAVBY DQ §TERKOVEHO LOZE
POPS %LADOVOU DESKU-DLE NAVRHU STATIKA POKUD NENI OZNACENI UVEDENO NA VYKRESE,
[PADE WWSKYTU SPODNI VODY, MUSI BYT ZAKLADOVA DESKA PREDPOKLIDA SE ZHOSEN VSECH HA
A - A HLAQINA PODZEMNI VODY MAX. 0,5m ODE DNA- LM KOTOWCCH O
V PRIPADE WYSSI HLADINY NUTNG POSOUDIT NA VYPLAVANI T o 9 o
JE UVAZOVANO SE ZAKRYTOVOU DESKOU S OZUBEM — KOOV oY
OBSYPAVAT NADRZ JE MOINE AZ PO OSAZENI ZAKRYTOVE DESKY
RV . . o PREFA BRNO a.s.—
NADRZ MOZNO NAPUSTIT VODOU AZ PO UPLNEM ZASYPANI ZEMINOU &
di=th di=th PRAVOUHLE NADRZE WYSOKE
4=t =i NA VYZADANI JE MOZNO VYROBIT Z BETONU PRO ORUEKT
. i JINOU AGRESIVITU PROSTREDI (NAPR. XA2) o
i i V PRIPADE JINYCH PODMINEK STAVBY (HLOUBKA ULOZENI, ZATIZENI, HSV) VIPRICOIL
p ’ POUZITI NADRZE NUTNO KONZULTOVAT 'S VYROBCEM '
PROJEKTANT:
SPARMETRY PRYKL: ING. IMRICHOVA
) POCET | OBJEM | FIMOTN. | DELKA | SIRKA | VV3KA | PLOCHA ZODP. FROIEKTANT:
0CEN (klp | (m3) | () | (mm) | (mm) | (mm) | (m2) -
PNO7 — PNO 210 430 193 14 BZP| 1 | 5136 | 12,84 | 4580 | 2380 | 2070 TP PRIKU (VIKRESU)  NAZEV PRVKU

PNO 210 430 193 14 BZP

sKOVANI, GCHYTY, WZTUZ: DATUM MERITKO ~ [FORMAT
| I OZNAT.] POPIS HMOTN. POCET | POZNANKA el B e
A A DH2 [0129 — TyCovd kotva se zdv. Rd 52x1100mm-12,5t 4 |- : C(SLO VYKRESU TVAR - VYZTUZ
[ - L HAK EZ616-850mm, OHYBACT TRN: ¢80mm + 2x ZAVLAC: PNO7 T /v
EZ5 |p16-min.144mm. 4xKutovj svar #8. VWKONAT VZDY PO 3 4 |- '
CELEW KONTAKTU! ARCHIVACNI CISLO | REVIZE VYKRESU
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