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POZNAMKA
& = = f QL@ POUIZDENY POVRCH — TRIDA D400
? 7 MAX. HLOUBKA DNA POD POVRCHEM TERENU AZ 6,0 m
~ —H— 1t H—t ULOZIT DLE GEOLOG. PODMINEK STAVBY DO STERKOVEHO LOZE
2 POPR. ZAKLADOVOU DESKU-DLE NAVRHU STATIKA
! V PRIPADE VYSKYTU SPODNI VODY, MUSI BYT ZAKLADOVA DESKA
T |© © HLA%INA PODZEMNI VODY MAX. 0,5m ODE DNA-
V PRIPADE WSSI HLADINY NUTNO POSOUDIT NA VYPLAVANI
JE UVAZOVANO SE ZAKRYTOVOU DESKOU S OZUBEM
OBSYPAVAT NADRZ JE MOZNE AZ PO OSAZENI ZAKRYTOVE DESKY
U U U U NADRZ MOZNO NAPUSTIT VODOU AZ PO UPLNEM ZASYPANI ZEMINOU
gl NA VYZADANI JE MOZNO VYROBIT Z BETONU PRO
< JINOU AGRESIVITU PROSTREDI (NAPR. XA2)
V' PRIPADE JINYCH PODMINEK STAVBY (HLOUBKA ULOZENI, ZATIZENI, HSV)
> A POUZITI NADRZE NUTNO KONZULTOVAT 'S WWROBCEM
»PARAMETRY PRVKU:
CEN POCET | OBJEM | HMOTN. [ DELKA | SIRKA | VYSKA | PLOCHA
; i i OAReEY e | (m3) | () | (om) | (o) | (om) | (m2)
- |© © PNID.S = PNO 210 80° 300 T4 14| 5807 | 2243 | 6080 | 2380 | 3140
: »KOVANI, OCHYTY, VWZTUZ:
2 0ZNAC] POPIS HMOTN.| POCET | POZNAMKA
~ DH1 0129 — TyCova kotva se zdv. Rd 52x1100mm—12,5t 4 |-
ﬁ\ ﬁ\ DH2 (6361-15.0-1100 — TyCova kotva se zav. 15t 4 |-
~ = 7'y L HAK EZ922-1200mm, OHYBACI TRN: ¢110mm + 2x
p 30y 5380 L350 e EZ2 |ZAVLAC: #16-min.198mm. 4xKutovy svar #8. VYKONAT N4 |-
. . @} V/DY PO CELEM KONTAKTL!
/0, 9940 0

PETON: C40/50 - XAt

OCEL: BSOO B

Min. manipula¢ni pevnost: (16/20

NAVRZENO DLE SN EN 199211

DELKY JSOU VZTAZENY K WEJSIMU LICI PRUTU .
POLOMERY OBLOUKU JSOU POLOMERY OHYBACICH TRNU
NEZNACENE POLOMERY JSOU 1/2 Drmin (EC2).
NEZNACENE OHLY JSOU 45', 90" resp 180"

CELKOVE DELKY VLOZEK JSOU STRIZNE DELKY

KOVENI UCHYTU PROVEST DLE PROVADECICH SMERNIC
PRUMYSLOVE KOVANI MOZNO NAHRADIT ROVNOCENNAM
JNEHO VYROBCE

POVRCHOVA GPRAVA
KR WZVEE: 'y ponioza BEONEN

& Vv 2 HLAZENT POVRCH
M Vv TORSNENT POVRCH
0 POHLEDOVY BETON
v ATRENT POVRCH
MANIPULACE DILCE 7'V VYMIVANY BETON
min. 60° MANIPULACE SPIROLLY:

mox 1m max Im
= =

ZKOSENI HRAN:
T EAI0MM ZNAENT ZKOSENE

POKUD NENI OZNACENI UVEDENO NA VKRESE,
PREDPOKLADA SE ZKOSEN! VSECH HRAN

LEGENDA KGTOVACICH CAR:

——— KGTOVANI TVARU PRVKU
——— KGTOVANI HRAN (0S) KOVANI
—— KOTOVANI GCHYTU

2 PREFA BRNO 0.
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