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MONTAZNI NAVOD

SKLADANY PLOT
DEKOR RELIEF

PRIPRAVNE A ZEMNIi PRACE

ZaloZeni je nutno provést na dostateCné unosné a stabilni podlozi. Na zakladé dokumentace
konstrukce plotu vyty€ime na pozemku misto vedeni plotové konstrukce. Rozmezi jednotlivych sloupkt

provedeme v osové vzdalenosti podle Tabulky ¢&. 1.

Nasledné pfistoupime k vykopovym pracim pro zaklady plotu.

Tabulka €. 1 Osova vzdalenost (roztec¢e) mezi sloupky

Dana mista sloupkl si vterénu vyznacime.

Typ plotové desky

Osova vzdalenost (rozte¢e) mezi sloupky [mm]

Pribézny Koncovy Rohovy
PLT 196/5/30 +2000 2000 +2030
PLT 246/5/30 +2500 +2500 +2530
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Obrdzek 1 Rozmisténi a tvar vykopu pro dané roztece sloupku
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ZAKLADOVE PRACE

Na oznacenych mistech provedeme vykop o rozmérech 500 x 500 x 550 mm pro jednotlivé sloupky.
Do dna vykopu zhutnime a vysypeme vrstvou Stérku frakce minimalné 4-8 mm. Sloupky nasledné
osadime do vykopu a zafixujeme (zavétrujeme) do konecné polohy. Osazeni a fixace je dllezita
k zamezeni dodateé¢ného pohybu sloupkl v pribéhu betonaze a tvrdnuti betonu. Timto zplusobem
pokraCujeme od krajového sloupku po celé délce konstrukce plotu. Pro rozte¢ jednotlivych sloupku je
nutné pocitat s urcitou vali potfebnou pro bezproblémové viozZeni plotovych desek do drazek sloupkd.
Proto je vhodné si rozteCe jednotlivych sloupkd pfesné rozméfit podle danych plotovych desek.
Nasledné vykop se sloupky vylijieme betonem (doporucujeme beton tfidy C 16/20 pfipadné vys$Si). Pfi
plnéni vykopl pribézné hutnime betonovou smés.

MONTAZ PLOTOVYCH DESEK

Po dostateéném vytvrdnuti betonu zakladovy patek sloupkl je mozné do sloupkovych drazek vkladat
jednotlivé plotové desky. S deskami je mozné manipulovat pouze ve vertikalni poloze (poloha, ve které
jsou ulozeny na paleté). Desky ve vertikalni poloze postupné zasouvame mezi zabetonované sloupky.
Doporucujeme odebirat plotové desky z vice palet pro eliminaci odlidnosti barevného odstinu, kterym se
nelze ve vyrobé vyvarovat. V pfipadé vétsi vlle vloZzenych plotovych desek se vyplné zaklinkuji a
v drazce zafixuji flexibilnim lepidlem nebo montazni pénou v daném barevném odstinu. Montazni péna
musi byt chranéna proti UV zafeni, proto ji doporu€ujeme zatfit napf. flexibilnim lepidlem. Plotova deska
by neméla byt v pfimém kontaktu s terénem. Plochu v Sifce 250-300 mm od hrany plotové desky
vyplnime kamenivem frakce 4-8 mm do hloubky 50-100 mm. Tim omezime vnikani zemni vihkosti do
konstrukce a snizime tak riziko vzniku vapennych vykvétd.
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Obrazek 2 Priklad osazeni sloupkt v rovinném a svaZitém terénu
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- P¥i osazeni sloupku ve svazité terénu je maximalni vyskovy rozdil 300 mm.

MONTAZ PLOTOVYCH HLAVIC

Po osazeni plotovych desek mezi sloupky pfistoupime k zavére¢né fazi montaze plotové konstrukce,
a to k osazeni plotovych hlavic na jednotlivé sloupky. Hlavice k zajisténi celkové stability konstrukce
lepime flexibilnim lepidlem v daném barevném odstinu.

Plotova hlavice dekor dfevo  Sloupek priibézny Deska plotova Sloupek rohovy
Hlavice 20/20/5 drev PLT 15/16/230 SPRID  PLT 196/5/30 DPJ P PLT 15/16/230 SRO D
Sloupek krajovy
PLT 15/16/230 SKR D

Obrazek 4 Priklad skladby plotu dekor dievo
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Plotova hlavice CR Deska ukon&ovaci PLT
Hlavice 25/20/11 CR Sloupek priibézny 196/5/40 DP] CR Sloupek rohovy

PLT 16/24/230 SPR] CR PLT 16/24/230 SRO CR

Sloupek krajovy
PLT 16/24/230 SKR CR

Obrazek 5 Piiklad skladby plotu cihla reliéf
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