PREFA BRNO

...jsme tam, kde vy stavite

PROHLASENI O VLASTNOSTECH
¢. Osl - 39/2023

1. IDENTIFIKACNI KOD TYPU VYROBKU

PREKLAD PLNY 150/200 MM

4000 021 RZP 150/15/20 P

4000 022 RZP 200/15/20 P

4000 023 RZP 250/15/20 P

4000 024 RZP 300/15/20 P

2.TYP: PREKLADY PLNE

3. ZAMYSLENE POUZITI:
Pouzivaji se jako nosné prvky nad okenni a dvefni otvory ve sténach zdénych konstrukci.

4. VYROBCE:
Prefa Brno a.s., Kulkova 10, 615 00 Brno, IC: 46 90 10 78, zvod Oslavany

5. SYSTEM POSUZOVANI: 3

6. IDENTIFIKACNI iSLO 0ZNAMENEHO SUBJEKTU:

Technicky a zkusebni Ustav stavebni Praha, s. p., notifikovana osoba 1020, pobocka 0600-Brno, Hnévkovského 77, 617 00
Brno vydal podle systému 3

Protokol o zkousce typu vyrobku ¢. 1020 — CPD — 060053418

7. VLASTNOSTI VYROBKU:

Harmonizovana technicka dokumentace:
€SN EN 845-2 + A1 Specifikace pro pomocné vyrobky pro zdéné konstrukce — &ast 2: Preklady
€SN 73 1322 - Stanoveni mrazuvzdornosti betonu

Vlastnosti

Zakladni
charakteristiky

RZP
150/10/20
p
RZP
200/15/20
p
RZP
250/15/20
p
RZP
300/15/20
p

min. délka 250
uloZeni

(mm)

uzitné zatizeni qp
(kN/m) 30,3 22,8 13,4 8,6
unosnost ve
smyku Qg (kN) 33,7 32,0 32,0 29,8
unosnost v ohybu
M, (kNm) 9,0 13,3 13,3 17,9
normovy
moment pfi
limitnim prahybu
My, £ (kKNm)
maximalni
prihyb 2,3 5,5 9,2 15,2
(mm)
Nasdkavost
(g/m?s 25) 50
Propustnost pro

. - 13,1 12,8




vodni paru NPD

Prima vzduchova

neprdzvucénost NPD
Tepelna vodivost
(W/mK) 1,87 (VE VYSUSENEM STAVU)

Pozarni odolnost R 45

PoZarni odolnost
R 60 (S OMITKOU 10 MM)

Trvanlivost C2 (S OMITKOU 10 MM)

Mrazuvzdo-rnost MRAZUVZDORNY

Index hmotnostni aktivity neprevysuje smérnou hodnotu | = 0,5 pro stavebni
materidly uréené ke stavbé zdi, strop( a podlah ve stavbach s obytnymi nebo
pobytovymi mistnostmi.

Index hmotnostni aktivity neprevysuje smérnou hodnotu | = 1 pro ostatni stavebni
materialy uréené k poufZiti ve stavbach s obytnymi nebo pobytovymi mistnostmi.
Index hmotnostni aktivity neprevysuje smérnou hodnotu | = 2 pro stavebni
materidly uréené k pouziti jinému nez ve stavbach s obytnymi nebo pobytovymi
mistnostmi.

Hmotnostni aktivita 226Ra neprevysuje 150 Bg/kg pro stavebni material pro stavby
s obytnymi nebo pobytovymi mistnostmi.

Nebezpecné latky

Vlastnosti vyrobku uvedeného v bodech 1 a 2 jsou ve shodé svlastnostmi uvedenymi v bodé 7. Toto prohlaseni o
vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4. Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

V Brné dne 5.1.2023 Ing. Michal Holdk
predseda predstavenstva



