PREFA BRNO

..jsme tam, kde vy stavite

PROHLASENi O VLASTNOSTECH

€. Osl - 39/2023
1. IDENTIFIKACNI KOD TYPU VYROBKU
PREKLAD PLNY 150/200 MM
4000 021 RZP 150/15/20 P
4000 022 RZP 200/15/20 P
4000 023 RZP 250/15/20 P
4000 024 RZP 300/15/20 P
2. TYP: PREKLADY PLNE

3. ZAMYSLENE POUZITI:
PoutZivaji se jako nosné prvky nad okenni a dveini otvory ve sténach zd&nych konstrukci.

4. VYROBCE:
Prefa Brno a.s., Kulkova 10, 615 00 Brno, IC: 46 90 10 78, zavod Oslavany

5. SYSTEM POSUZOVANI: 3

6. IDENTIFIKACNI CiSLO 0ZNAMENEHO SUBJEKTU:

Technicky a zkuSebni dstav stavebni Praha, s. p., notifikovan osoba 1020, pobogka 0600-Brno, Hnévkovského 77, 617 00
Brno vydal podle systému 3

Protokol o zkouSce typu vyrobku ¢. 1020 — CPD — 060053418

7. VLASTNOSTI VYROBKU:

Harmonizovana technicka dokumentace:
CSN EN 845-2 + A1 Specifikace pro pomocné vyrobky pro zdéné konstrukce — &ast 2: Preklady
€SN 73 1322 — Stanoveni mrazuvzdornosti betonu

Vlastnosti

Zakladni
charakteristiky

RzP
150/10/20
p
RzP
200/15/20
p
RzP
250/15/20
)

RzP
300/15/20
p

min. délka 250
uloZenf

(mm)

uzitné zatizeni q,
(kN/m) 30,3 22,8 13,4 8,6
unosnost ve
smyku Qq (kN) 33,7 32,0 32,0 29,8
unosnost v ohybu
M, (kNm) 9,0 13,3 13,3 17,9
normovy
moment pfi
limitnim prahybu
Mu,f(kNm)
maximalni
prihyb 2,3 5,5 9,2 15,2
(mm)
Nasdkavost
(8/m?s °5) 50
Propustnost pro

) - e | 12,8




vodni paru NPD

Pfima vzduchova

neprizvuénost NPD
Tepelnd vodivost
(W/mK) 1,87 (VE VYSUSENEM STAVU)

v Inost
Pozarni odolnos R4S

Pozarni odolnost
R 60 (S OMITKOU 10 MM)

Trvanlivost C2 (S OMITKOU 10 MM)

Mrazuvzdo-rnost MRAZUVZDORNY

Index hmotnostni aktivity nepfevy3uje smérnou hodnotu | = 0,5 pro stavebni
materidly uréené ke stavbé zdi, stropd a podlah ve stavbach s obytnymi nebo
pobytovymi mistnostmi.

Index hmotnostni aktivity nepfevy3uje smérnou hodnotu | = 1 pro ostatni stavebnf{
materialy uréené k pouZiti ve stavbach s obytnymi nebo pobytovymi mistnostmi.
Index hmotnostni aktivity nepfevy3uje smérnou hodnotu | = 2 pro stavebni
materidly uréené k pouZiti jinému neZ ve stavbach s obytnymi nebo pobytovymi
mistnostmi.

Hmotnostni aktivita 226Ra neprevysuje 150 Bg/kg pro stavebni materidl pro stavby
s obytnymi nebo pobytovymi mistnostmi.

Nebezpecné latky

Vlastnosti vyrobku uvedeného vbodech 1 a 2 jsou ve shodé svlastnostmi uvedenymi vbodé 7. Toto prohléseni o
vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4. Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

V Brné dne 5.1.2023 Ing. Michal Holdk
predseda predstavenstva

Freta Brno &8,

MsnaZer jskosdi
€35 00 Brno, Kulteve 10/4281
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Oznameny subjekt 1020
Poboéka 0600 — Brno

PROTOKOL

0 posouzeni vlastnosti

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011,
(nafizeni o stavebnich vyrobcich neboli CPR), pfiloha V, ¢l. 1.4 (systém 3)

€. 1020 - CPR - 060053418

Nazev vyrobku:

Betonovy preklad BETOS 147x%190

typ / varianta:

délky 1000 — 3500 mm

vyrobce:
Prefa Brno a.s.
ICO: 46901078
Adresa: Kulkova 10, 615 00 Brno
Vyrobna: Prefa Brno a.s., zavod Oslavany
Adresa: Nadrazni 20, 664 12 Oslavany

Zakazka: 2060210178

Pocet stran protokolu v&etné strany titulni: 7 Pocet stran pfiloh: 12

Osoba odpovédna za obsah tohoto protokolu:

o Q

. Pavel Juranek, Ph.D.

vedouci posuzovatel

s
Osoba odpovédna za spravnost tohoto protg)k@a??NI Ujb B
v!\:@\(‘\\ef 7)’/ \S( /’ \
o

Brno, 14. prosinec 2021

CZ0001 SGQ
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1 Specifikace pfedmétu posouzeni

Vyrobce:
Vyrobna:

Technicka specifikace:

Prefa Brno a.s., Kulkova 10, 615 00 Brno
Prefa Brno a.s., zavod Oslavany, Nadrazni 20, 664 12 Oslavany

EN 845-2:2013+A1:2016 Specifikace pro pomocné vyrobky pro
zdé&né konstrukce - Cast 2: Preklady

Datum provadéni zkousek: 19. - 30. 11. 2021

Popis a uréeni vyrobku:

Nosny betonovy preklad typu BETOS 147x190,
délky 1000 - 3500 mm

Betonové pieklady BETOS 147x190 jsou vyrabény v délkach od 1000 mm do 3500 mm. Pfeklady jsou
vyrabény z betonu tfidy C40/50 (XC4), vyztuzeny betonarskou vyztuzi BS00B. Hlavni vyztuz je tvofena
dvéma, nebo tfemi profily vyztuze (podle délky prekladu, od 2x@6 mm, do 3x @12 mm). Pfedepsané
ulozeni prekladl, ve vdech délkach, je 250 mm.

Reprezentant vyrobku uréeny k posouzeni viastnosti:

Délka: 2500 mm

UloZeni: 250 mm

Svétly otvor: 2000 mm

Nosna vyztuz: hlavni vyztuz 3x 10 mm,

smykova vyztuz tvorena siti AQ60 (@6 mm, 100x100 mm),
beton C40/50 (XC4), vyztuz B500B
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44 30,30,44 | .\1']/'3®R‘~C Obrézek 2 - Preklad BETOS 147x190, dl. 2500 mm — pudorys.

Obrazek 1 - Prarez prekladu BETOS
147x190, dl. 2500 mm

2 Odbér vzorku:

Datum odbéru:

Misto odbéru:

Odebral:

Datum pfevzeti:
Evidencni Cislo vzorku:

20.10.2021

Nadrazni 20, 664 12 Oslavany

vzorky byly dodany objednatelem zkousky
20.10.2021

VVZ060210809/1-6
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3 Posouzeni vlastnosti na zakladé zkousek, vypoctu, tabulkovych
hodnot, dokumentace

Posouzeni vlastnosti bylo provedeno na zakladé zkousek a tabulkovych hodnot. Zkousky jsou uvedeny
v protokole o zkouSce &. 060-053417 ze dne 9.12.2021.

3.1 Posouzeni viastnosti na zakladé zkousek

3.1.1 Unosnost ve smyku

Stanoveni bylo provedeno podle zkuSebniho predpisu:

CSN EN 846-9 ed. 2 Zkusebni metody pro pomocné vyrobky pro zdéné konstrukce - Cast 9: Stanoveni
unosnosti preklad v ohybu a smyku.

Zkousku provedl: Ing. Michal Canék
Udaje zkousce:
F
400 |
|
| |
[ l
_ 250 2000 250
L 2250 |
1 1

Obrazek 3 - Usporadani zkousky pri stanoveni Ginosnosti prekladu ve smyku.
Vysledek zkousek:

Tabulka 1 - Stanoveni tnosnosti prekladi BETOS 147x190 ve smyku.

Maximalni dosazena
Oznaceni sila F [kN]

vzorku E . Pusobici
Y P zatizeni F [kN]

15,00 Vznik prvnich trhlin pod plsobici silou
Trhliny pod pusobici silou do velikosti 0,20 mm,

Popis chovani prekladu béhem zkousky

Popis

80,90 vznik smykové trhliny
85.00 Trhliny pod plsobici silou do velikosti 0,30 mm,
VZ060210809/1 119,00 : smykova trhlina velikosti 0,30 mm
105.00 Trhliny pod plsobici silou do velikosti 0,60 mm,
’ smykova trhlina velikosti 0,70 mm
Poru$eni prekladu — drceni tlaceného betonu a
119,00 e e B
pretrzeni tazené vyztuze
20,00 Vznik prvnich trhlin pod pisobici silou
55.00 Trhliny pod ptsobici silou do velikosti 0,20 mm,

vznik smykové trhliny

85.00 Trhliny pod plsobici silou do velikosti 0,35 mm,
VZ060210809/2 | 123,00 122,00 * smykova trhlina velikosti 0,35 mm

Trhliny pod plsobici silou do velikosti 0,60 mm,

195,00 smykova trhlina velikosti 0,60 mm

Poruseni prekladu — drceni tlaceného betonu a
123,00 o S e B

pretrzeni tazené vyztuze

20,00 Vznik prvnich trhlin pod plsobici silou

Trhliny pod plsobici silou do velikosti 0,20 mm,
50,00 ; ¢ fisr:

vznik smykove trhliny ;
85.00 Trhliny pod plsobici silou do velikosti.0 @@\mm T4\
VZ060210809/3 124,00 ’ smykova trhlina velikosti 0,35 m?n :\,‘
105.00 Trhliny pod plsobici silou do vellkostl 0
’ smykova trhlina velikosti 0;60 mm

124,00 Poru$eni prekladu — drceni tlaceneho bet

pretrzeni tazené vyztuze ) &
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3.1.2 Unosnost v ohybu

Stanoveni bylo provedeno podle zkusebniho predpisu:

CSN EN 846-9 ed. 2 Zkusebni metody pro pomocné vyrobky pro zdéné konstrukce - Cast 9: Stanoveni
Unosnosti prekladl v ohybu a smyku.

Zkousku proved!:

Udaje zkousce:

Ing. Michal Canék

F F
5625 1125 5625
1 I
] r
|
. 250 2000 250

] 2250 |
1 1

Obréazek 4 - Usporadani zkousky pri stanoveni tnosnosti prekladu v ohybu.

Vysledek zkousek:

Tabulka 2 - Stanoveni unosnosti pfekladi BETOS 147x190 v ohybu.

Osriatan Maximalni Maximalni Maximalni ohybovy
znac}:(em dosazena sila | rovnomérné zatizeni moment ZpUsob poruseni
VEDERW F [kN] q [kN/m] M [kNm]
drceni tlaceného
VZ060210809/4 67,25 59,78 37,83 betonu a pretrzeni
tazené vyztuze
drceni tla¢eného
VZ060210809/5 65,75 58,44 36,98 betonu a pretrzeni
tazené vyztuze
drceni tlaceného
VZ060210809/6 66,25 58,89 37,27 betonu a pretrzeni
tazené vyztuze
Priimér 66,42 59,04 37,36 -

Numericka interpretace zkousek:

Tabulka 3 - Numericka interpretace zkousSek stanoveni tinosnosti prekladi BETOS 147%190 v ohybu.

Rovnomeérné Ohybovy VZ060210809/4 VZ060210809/5 VZ060210809/6
Krok zatizeni moment Prihyb | Vyboceni | Prihyb | Vyboceni | Prlihyb | Vybo&eni
[kN/m] [kNm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
1 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 2,22 1,41 0,27 0,03 0,22 0,01 0,12 0,11
3 4,44 2,81 0,52 0,09 0,48 0,03 0,49 0,15
4 6,67 4,22 1,07 0,16 0,98 0,06 0,92 0,17
5 8,89 5,63 1,76 0,20 1,53 0,06 1,44 0,18
6 11,11 7,03 2,83 0,20 2,33 -0,02 2,19 0,18
7 13,33 8,44 3,79 0,18 3,24 -0,16 3,12 0,08
8 15,56 9,84 4,80 0,12 4,15 -0,22 4,01 0,06
9 17,78 11,25 5,72 0,08 5,06 -0,24 4,87 0,05
10 20,00 12,66 6,67 0,05 5,93 -0,26 5,75 0,00
11 22,22 14,06 7,61 0,01 6,76 -0,28 6,57 -0,04
12 24,44 15,47 8,53 0,01 7,65 -0,28 7,38 -0,06
13 26,67 16,88 9,35 0,01 8,45 -0,28 8,20 -0,14
14 28,89 18,28 10,27 0,01 9,22 -0,28 8,93 -0,14
15 31,1 19,69 11,14 0,04 10,09 -0,24 9,80
16 33,33 21,09 12,00 0,10 11,03 -0,17 10,58
17 35,56 22,50 12,93 0,16 11,86 -0,12 11,45
18 37,78 23,91 13,99 0,25 12,79 -0,05 12,32
19 40,00 25,31 15,07 0,32 13,82 0,02 13,31
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Tabulka 4 - Numerické interpretace zkouSek stanoveni tinosnosti prekladi BETOS 147x190 v ohybu — pokracovani.

Rovnomémé | Ohybovy VZ060210809/4 VZ060210809/5 VZ060210809/6

Krok zatizeni moment | Prihyb | Vybodeni | Prihyb | Vybogeni | Prihyb | Vyboceni
[kN/m] [kNm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
20 42,22 26,72 16,39 0,42 15,19 0,16 14,58 0,05
21 44,44 28,13 18,01 0,53 16,93 0,34 16,16 0,15
22 46,67 29,53 21,38 0,76 19,15 0,51 18,63 0,35
23 48,89 30,94 25,04 0,98 22,42 0,77 21,38 0,51
24 51,11 32,34 28,98 1,12 26,64 1,04 24,72 0,74
25 53,33 33,75 35,09 1,22 30,66 1,26 28,64 1,09
26 55,56 35,16 40,04 1,28 36,49 1,52 33,54 1,31
27 57,78 36,56 43,91 1,34 43,00 1,74 42,66 1,48

Graficky zaznam zkousSek:

—@—svisly prihyb ~ —@—vodorovné vyboceni

70,0
60,0
50,0
40,0

30,0

Zatizeni [kN/m]

20,0
10,0

0,0
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0
Deformace [mm]

Obrazek 5 - Graficky zéznam zkouSky stanoveni inosnosti prekladd v ohybu — VZ060210809/4.

—&—svisly pruhyb ~ —@—vodorovné vyboceni

70,0
60,0
50,0

40,0

Zatizeni [kN/m]

30,0
20,0

10,0

-5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 /f 0
Deformace [mm)] > ot

Obrazek 6 - Graficky zaznam zkousky stanoveni inosnosti prekladi v ohybu — VZ060210809/5.
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—@—svisly prihyb ~ —®—vodorovné vyboceni

70,0
60,0
50,0
40,0

30,0

Zatizeni [kN/m]

20,0

10,0

-5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0
Deformace [mm]

Obréazek 7 - Graficky zdznam zkou$ky stanoveni tinosnosti prekladi v ohybu — VZ060210809/6.

3.2 Posouzeni vlastnosti na zakladé tabulkovych hodnot

3.2.1 Pozarni odolnost

Stanoveni bylo provedeno podle zkusebniho predpisu:

CSN EN 1992-1-2 Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci — Cast 1-2: Obecna pravidla —
Navrhovani konstrukci na uginky pozaru, Cl. 5.6, tab. 5.5

Zatfidéni provedl: Ing. Jozef Lukag, ¢. autorizace 3000060

Pozarni odolnost dle tabulkovych hodnot normy CSN EN 1992-1-2 Eurokéd 2: Navrhovani betonovych
konstrukci — Cést 1-2: Obecna pravidla — Navrhovani konstrukci na GCinky pozaru. Zakladnim
ukazatelem spinéni podminek je minimaini Sitka prefabrikatu bmi» @ osové vzdalenost hlavni vyztuze
od povrchu.

Pro nosneé preklady typu BETOS 147x190 je, s ohledem na $ifku prefabrikatu a vzdalenosti hlavni
vyztuze od povrchu, podle tab. 5.5, CSN EN 1992-1 stanovena pozarni odolnost;

| pozarni odolnost R 45 |

Pro nosné preklady typu BETOS 147x190 opatfené omitkou (s min. objemovou hmotnosti 2000 kg/m?,
tloustky min. 10 mm na bo¢ni strané prekladu) je, s ohledem na ifku prefabrikatu a vzdalenosti hlavni
vyztuZe od povrchu, podle tab. 5.5, CSN EN 1992-1 stanovena pozZarni odolnost:

| pozarni odolnost R 60 |
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3.2.2 Trvanlivost

4.1

Stanoveni bylo provedeno podle zkuSebniho predpisu:

CSN EN 845-2+A1 Specifikace pro pomocné vyrobky pro zdéné konstrukce - Cast 2: Preklady,
¢l. 5.4.3, priloha C. 2, tab. C. 3

Zarazeni provedl: Ing. Pavel Juranek, Ph.D.

Trvanlivost je zajisténa dostatecnym krytim vyztuze betonem. Kryti vyztuze je 20 mm. Podle poznamky
a) Tab. C. 3, CSN EN 845-2+A1 Ize v pFipadé omitnuti pfekladu cementovou a vapenocementovou
maltou na vnéj§im lici pfekladu kryci vrstvu zmens$it o 10 mm.

Pro deklarované minimalni kryti vyztuze betonem tiidy C40/50 (XC4) a minimalni tloustku omitky
10 mm na je podle tab. C. 3 CSN EN 845-2 stanovena:

 trvanlivost C. 2|

Prilohy

Protokol o zkousce stanoveni tinosnosti preklad(i v ohybu, stanoveni Ginosnosti prekladu ve smyku a
stanoveni rozmérl a prohnuti preklad( ¢. 060-053417 ze dne 9. 12. 2021, TZUS Praha, s.p.
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PROTOKOL

€. 060-053417

o zkousce
- stanoveni unosnosti prekladii ve smyku
- stanoveni unosnosti prekladti v ohybu
- stanoveni rozméra a prohnuti prekladu

Vyrobce: Prefa Brno a.s.

Adresa: Kulkova 10, 615 00 Brno

ICO: 46901078

Vyrobna: Prefa Brno a.s., zavod Oslavany
Adresa: Nadrazni 20, 664 12 Oslavany
Objednavatel: Oznameny subjekt 1020

TZUS Praha, s.p., Prosecka 811/76a, Prosek, 190 00 Praha 9

ZkuSebni vzorek: Betonovy preklad BETOS 147%x190

Zakazka: 2060210178
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2) Bez pisemného souhlasu zku$ebni laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.
3) Laboratorf neodpovida za vysledek, pokud by mohl byt ovlivnén informaci poskytnutou objednavatelem
Technicky a zkuSebni Ustav stavebni Praha, s. p., Centraini laborator
Nemanicka 441, 370 10 Ceské Budgjovice tel.: +420 387 023 211 www.tzus.eu
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1

2

Udaje o vzorku

Cislo vzorku:
Vzorek:
Objednavka:
Datum dodani:
Prevzal:

Vysledky zkouSek se vztahuji ke vzorkiim, jak byly prijaty.

VZ060210809/1 — VZ060210809/6
Betonové preklady typu BETOS 147x190, délka 2500 mm — 6 ks

2060210178
20. 10. 2021
Ing. Pavel Juranek, Ph.D.

Betonove preklady BETOS 147x190 jsou vyrabény v délkach od 1000 mm do 3500 mm. Pieklady jsou
vyrabény z betonu tfidy C40/50, vyztuzeny betonarskou vyztuzi B500B. Hlavni vyztuz je tvorena
dvéma, nebo tfemi profily vyztuze (podle délky prekladu, od 2x@6 mm, do 3x @12 mm). Rozlozeni
vyztuze v prifezu a geometrie prekladu jsou patrné z nasledujicich obrazka.
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Obrazek 1- Priarez prekladu

VO o
\‘IL%P 0
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=L

BETOS 147%190,

dl. 2600 mm.

Zkusebni metody

Obrazek 2 - Preklad BETOS 147%190 — pudorys.

Identifikace zku$ebni metody

Nazev zkusebni metody

CSN EN 846-9 ed.2

Zkusebni metody pro pomocné
vyrobky pro zdéné konstrukce,
Cast 9: Stanoveni inosnosti
prekladi v ohybu a smyku

Stanoveni unosnosti prekladd v ohybu
a smyku

CSN EN 846-11

Zku$ebni metody pro pomocné

vyrobky pro zdéné konstrukce,

Cast 11: Stanoveni rozmér a
prohnuti prekladd

Stanoveni rozmérl a prohnuti
prekladl

Vysledky zkousek

Zkou8ky byly provedeny dne:

Misto proveden zkousek:
Zkousky vykonal:

19.11. 2021 - 30. 11. 2021

Laboratofe zkusebny Brno

Ing. Michal Canék

Udaje o podminkach pii provadéni zkousky a o pouzittm zkusebnim zafizeni jsou uvedeny
v zdznamech o zkouSce. Pouzité pfistroje a méfidla jsou ovéfovany a kalibrovany podle platného

planu zkuSebny Brno.
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3.1 Stanoveni rozméru a prohnuti prekladu dle SN EN 846-11

Tabulka 1- Stanoveni rozmérd a prohnuti prekladt typu BETOS 147x190, ¢ast 1.

Rozméry [mm] VZ060210809/1 VZ060210809/2 VZ060210809/3
) horni 2497 2497 2498
Délka
spodni 2499 2498 2499
N horni 150 151 150
Sitka -
spodni 152 155 152
horni 199 201 199
Vyska -
spodni 199 201 198
Prohinuti horni 1,5 1,5 0,3 0,3 2,0 0,6 0,3 0,7 0,0
svisle spodni 1,2 0,3 0,0 0,8 0,0 0,0 0,8 0,2 0,0
Prohnitt levé 0,2 0,4 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,4 0,0
vodorovné | prave 0,0 0,5 0,4 0,0 1,0 0,0 0,0 0,6 0,0
Hmotnost [kg] 175,0 180,4 178,0

Tabulka 2 - Stanoveni rozmérii a prohnuti prekladd typu BETOS 147190, ¢ast 2.

Rozméry [mm] \VZ060210809/4 VZ060210809/5 VZ060210809/6
horni 2497 2499 2498
Délka
spodni 2497 2500 2498
§ horni 151 151 153
Sitka =
spodni 155 152 153
] horni 199 201 202
Vyska -
spodni 198 201 202
Prohnuti horni 0,0 0,4 0,1 0,4 0,0 0,0 2,0 1,0 1,5
svislé spodni 0,0 0,2 0,0 0,5 0,2 0,0 0,4 0,0 0,4
Brotiniuti levé 0,0 1,5 0,2 0,0 0,4 0,1 2,0 0,0 0,4
vodorovné | prave 2,0 1,5 0,6 0,3 0,8 0,5 0,4 0,5 0,0
Hmotnost [kg] 182,8 179,0 182,6

3.2 Stanoveni inosnosti pfekladu ve smyku dle CSN EN 846-9 ed.2, Cl. 8.6.2 Unosnost ve smyku

Zkousky byly provedeny na 3 ks nosnych betonovych prekladd BETOS 147x190 délky 2500 mm.
Betonovy preklad byl ulozen na podpory -délka ulozeni 250 mm (dle udaji od vyrobce).
Sila (F) pusobila na preklad ve vzdalenosti rovné vySce prekladu zvétsené o 75 mm od vnitiniho lice
podpory (viz nasledujici schéma). Zaté&Zovaci sila byla v pficném sméru vnasena do tézisté
zkouseného prekladu. Zatizeni bylo vnaseno konstantni rychlosti 5,0 kN/min a2 do poruseni,
v pribehu zatéZovani byl sledovan rozvoj a $itka trhlin.

400 i
|
| |
! l
. 250 2000 250
L 2250 |
4 1

Obrazek 3 - Usporadani zkousky pfi stanoveni inosnosti prekladu ve smyku.
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3.21 VZ060210809/1

Tabulka 3 - Stanoveni tnosnosti prekladu ve smyku — preklad BETOS 147x190 — VZ060210809/1.

Oznageni Maximalni Popis chovani prekladu béhem zkousky
520”(”"' dosazena sila L .
Fonax [KN] Zatizeni [kN] Popis
15,00 Vznik prvnich trhlin pod plsobici silou
50.00 Trhliny pod pusobici silou do velikosti 0,20 mm,
’ vznik smykové trhliny
85.00 Trhliny pod pisobici silou do velikosti 0,30 mm,
VZ060210809/1 119,00 ’ smykova trhlina velikosti 0,30 mm
105.00 Trhliny pod pusobici silou do velikosti 0,60 mm,
’ smykova trhlina velikosti 0,70 mm
119.00 PoruSeni prekladu — drceni tlateného betonu a
’ pretrzeni tazené vyztuze (viz obr. 5)

Obrazek 5 - Preklad BETOS 147x190 — VZ060210809/1 — poruseni. % \
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3.2.2 VZ060210809/2

Tabulka 4 - Stanoveni tnosnosti prekladi ve smyku — preklad BETOS 147x190 — VZ060210809/2.

Oznaceni Maximalni Popis chovani prekladu béhem zkousky
K n dosazena sila e L )
vzorku Fomax [KN] Pusobici zatizeni [kN] Popis
20,00 Vznik prvnich trhlin pod plsobici silou
55.00 Trhliny pod plsobici silou do velikosti 0,20
’ mm, vznik smykové trhliny
85.00 Trhliny pod plsobici silou do velikosti 0,35
VZ060210809/2 123,00 ’ mm, smykova trhlina velikosti 0,35 mm

105.00 Trhliny pod plsobici silou do velikosti 0,60
’ mm, smykova trhlina velikosti 0,60 mm

123.00 Poruseni prekladu — drceni tlaceného betonu a
’ pretrzeni tazené vyztuze (viz obr. 7)

5

Obréazek 7 - Preklad BETOS 147x190 — VZ060210809/2 — poruseni.
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3.2.3 VZ060210809/3

Tabulka 5 - Stanoveni unosnosti prekladi ve smyku — preklad BETOS 147%190 — VZ060210809/3.

Sorvalen] Maximalni Popis chovani pfekladu béhem zkousky
dosazena sila e .
vzorku Fonox [kN] Pisobici zatizeni [kN] Popis

20,00 Vznik prvnich trhlin pod plsobici silou

50.00 Trhliny pod plsobici silou do velikosti 0,20
’ mm, vznik smykové trhliny

85.00 Trhliny pod plsobici silou do velikosti 0,30

VZ060210809/3 124,00 2 mm, smykova trhlina velikosti 0,35 mm

105.00 Trhliny pod plsobici silou do velikosti 0,40
’ mm, smykova trhlina velikosti 0,60 mm

124.00 Poruseni prekladu — drceni tlaeného betonu a
’ pretrzeni tazené vyztuze (viz obr. 9)

3.2.4 Souhrn zkousek stanoveni tinosnosti prekladi BETOS 147%190 ve smyku.

Tabulka 6 - Souhrn zkouSek stanoveni unosnosti prekladi BETOS 147x190 ve smyku.

Oznaceni vzorku Maximalni dosazena sila F [kN] ZpUsob poruseni

VZ060210809/1 119,00 drceni tlateného betonu a pretrzeni tazené vyztuze |-

VZ060210809/2 123,00 drcenti tlageného betonu a pretrzeni tazené vyztuze. |

\VVZ060210809/3 124,00 drceni tlageného betonu a pretrzeni tazené vyztuze
Priimér 122,00 - f< s ]
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3.3

Stanoveni unosnosti prekladu v ohybu dle CSN EN 846-9 ed.2, Cl. 8.6.1 Unosnost v ohybu

Zkousky byly provedeny na 3 ks nosnych betonovych prekladd BETOS 147x190 delky 2500 mm.
Betonovy preklad byl uloZzen na podpory -délka ulozeni 250 mm (dle Udaji od vyrobce).
Sily (F) pusobily na preklad v osové vzdalenosti 1125 mm (viz nasledujici schéma). Zatézovaci sily

byly v pficném sméru vnaseny do tézisté zkouseného prekladu. Deformacni chovani prekladu pod
zatizenim bylo sledovano v krocich, jak je uvedeno v nasledujicich tabulkach. Zatizeni bylo
zvySovano plynule, rychlosti 3,0 kN/min az do porus$eni. V pribéhu zkousky byl sledovan a
zaznamenan prihyb uprostred rozpéti, poklesy podpor, horizontalni vyboc&eni, vznik a rozvoj trhlin,
popf. jiné zmény zkouseného prekladu.

F F o
. 562,5 1125 562,5 .
1 v '|
| l
| l
. 250 2000 250

{ 2250 |

|

Obréazek 10 - Usporadani zkousky pii stanoveni tinosnosti prekladu v ohybu.

3.3.1 VZ060210809/4

Tabulka 7 - Pribéh zkousky stanoveni inosnosti prekladu v ohybu — preklad 147x190 — VZ060210809/4.

_ Maximalni Rovnomérné | Ohybovy | Svisly Vodorovné | Velikost
O\f;:&im dosazena Krok zatizeni moment | prihyb vyboceni trhliny
sila F [kN] [kN/m]* [kNm] [mm] [mm] [mm]
1 0,00 0,00 0,01 0,00 -
2 2,22 1,41 0,27 0,03 -
3 4,44 2,81 0,52 0,09 -
4 6,67 4,22 1,07 0,16 -
5 8,89 5,63 1,76 0,20 vlasova
6 11,11 7,03 2,83 0,20 -
7 13,33 8,44 3,79 0,18 -
8 15,56 9,84 4,80 0,12 -
9 17,78 11,25 572 0,08 0,15
10 20,00 12,66 6,67 0,05 -
11 22,22 14,06 7,61 0,01 -
12 24,44 15,47 8,53 0,01 -
13 26,67 16,88 9,35 0,01 0,20
14 28,89 18,28 10,27 0,01 -
VZ060210809/4 67,25 15 3111 19.69 1114 0.04 .
16 33,33 21,09 12,00 0,10 -
17 35,56 22,50 12,93 0,16 0,30
18 37,78 23,91 13,99 0,25 -
19 40,00 25,31 15,07 0,32 -
20 42,22 26,72 16,39 0,42 -
21 44,44 28,13 18,01 0,53 0,40
22 46,67 29,53 21,38 0,76 -
23 48,89 30,94 25,04 0,98 0,60
24 51,11 32,34 28,98 1,12 -
25 53,33 33,75 35,09 1,22 0,90
26 55,56 35,16 40,04 1,28 b3
27 57,78 36,56 43,91 1,34 A4 pose
Porugeni** 59,78 37,83 - 2 -

* Hodnota spojitého rovnomérného zatizeni byla prepoctena ze zatizeni dvéma silami (obr. 10).

** Drceni tlaGeného betonu, pretrzeni tazené vyztuze.
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Obrazek 12 - Preklad BETOS 147x190 — VZ060210809/4 — poruseni.

—@—svisly prithyb  —@— vodorovné vyboceni

70,0
60,0
50,0
40,0

30,0

Zatizeni [kN/m]

20,0
10,0

0,0
0,0 5,0 10,0 16,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0

Deformace [mm]

Obrazek 13 - Graficky zdznam zkou$ky stanoveni (inosnosti prekladu v ohybu — preklad 147x190 — VZOBOZ{OE’{QQ{ 1,
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3.3.2 VZ060210809/5

Tabulka 8 - Prubéh zkousky stanoveni inosnosti piekladu v ohybu — pieklad 147x190 — VZ060210809/5.

I Maximalni Rovnomérné | Ohybovy | Svisly | Vodorovné | Velikost
O:;::;(im dosazena Krok zatizeni moment | prihyb vyboceni trhliny
sila F [kN] [KN/m]* [kNm] [mm] [mm] [mm]
1 0,00 0,00 0,00 0,00 -
2 2,22 1,41 0,22 0,01 -
3 4,44 2,81 0,48 0,03 -
4 6,67 4,22 0,98 0,06 -
5 8,89 5,63 1,53 0,06 vlasova
6 11,11 7,03 2,33 -0,02 -
7 13,33 8,44 3,24 -0,16 -
8 15,56 9,84 4,15 -0,22 -
9 17,78 11,25 5,06 -0,24 0,10
10 20,00 12,66 5,93 -0,26 -
11 22,22 14,06 6,76 -0,28 -
12 24,44 15,47 7,65 -0,28 -
13 26,67 16,88 8,45 -0,28 0,20
14 28,89 18,28 9,22 -0,28 -
VZ060210809/5 65,75 15 3111 19,69 10.09 024 .
16 33,33 21,09 11,03 -0,17 -
17 35,56 22,50 11,86 -0,12 0,25
18 37,78 23,91 12,79 -0,05 -
19 40,00 25,31 13,82 0,02 -
20 42,22 26,72 15,19 0,16 -
21 44,44 28,13 16,93 0,34 0,35
22 46,67 29,53 19,15 0,51 -
23 48,89 30,94 22,42 0,77 0,50
24 51,11 32,34 26,64 1,04 -
25 53,33 33,75 30,66 1,26 0,70
26 55,56 35,16 36,49 1,52 0,85
27 57,78 36,56 43,00 1,74 -
Poruseni** 58,44 36,98 - - -

* Hodnota spojitého rovnomémého zatizeni byla prepoctena ze zatizeni dvéma silami (obr. 10).
** Drceni tlaceného betonu, pretrzeni tazené vyztuZze.
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Obrazek 14 - Preklad BETOS 147x190 — VZ060210809/5 pripraveny ke zkou$ce tnosnosti v ohybu.
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Obrazek 15 - Preklad BETOS 147x190 — VZ060210809/5 — poruseni.
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Obrézek 16 - Graficky zaznam zkousky stanoveni dnosnosti prekladu v ohybu — preklad 97x190 — VZ060210808/5.
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3.3.3 VZ060210809/6

Tabulka 9 - Prabéh zkousky stanoveni tnosnosti prekladu v ohybu — preklad 147x190 — VZ060210809/6.

G e Maximalni Rovnomémé | Ohybovy | Svisly Vodorovné | Velikost
O\‘j';:rclﬁm dosazena Krok zatizeni moment | prihyb vyboceni trhliny
sila F [kN] [KN/m]* [kNm] [mm] [mm] [mm]
1 0,00 0,00 0,00 0,00 -
2 2,22 1,41 0,12 0,11 -
3 4,44 2,81 0,49 0,15 -
4 6,67 4,22 0,92 0,17 -
5 8,89 5,63 1,44 0,18 vlasova
6 11,11 7,03 2,19 0,18 -
7 13,33 8,44 3,12 0,08 -
8 15,56 9,84 4,01 0,06 -
9 17,78 11,25 4,87 0,05 0,10
10 20,00 12,66 5,75 0,00 -
11 22,22 14,06 6,57 -0,04 -
12 24,44 15,47 7,38 -0,06 -
13 26,67 16,88 8,20 -0,14 0,15
14 28,89 18,28 8,93 -0,14 -
VZ060210809/6 66,25 15 3111 19.69 9.80 014 .
16 33,33 21,09 10,58 -0,14 -
17 35,56 22,50 11,45 -0,14 0,30
18 37,78 23,91 12,32 -0,14 -
19 40,00 25,31 13,31 -0,03 -
20 42,22 26,72 14,58 0,05 -
21 44,44 28,13 16,16 0,15 0,35
22 46,67 29,53 18,63 0,35 -
23 48,89 30,94 21,38 0,51 0,40
24 51,11 32,34 24,72 0,74 -
25 53,33 33,75 28,64 1,09 0,60
26 55,56 35,16 33,54 1,31 0,70
27 57,78 36,56 42,66 1,48 -
Poruseni** 58,89 37,27 - - -

* Hodnota spojitého rovnomérného zatizeni byla pfepoctena ze zatizeni dvéma silami (obr. 10).
** Dreeni tlaceného betonu, pretrseni tazené vyztuze.
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Obrazek 18 - Preklad BETOS 147x190 — VZ060210809/6 — poruseni.

—&— vodorovné vyboceni

25,0 30,0

Deformace [mm]
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40,0 45,0

Obrazek 19 - Graficky zaznam zkousky stanoveni inosnosti prekladu v ohybu — preklad 147x190 — VZ060210809/6.

3.3.4 Souhrn zkousek stanoveni tinosnosti pfekladi BETOS 147%190 v ohybu.

Tabulka 10 - Souhrn zkou$ek stanoveni tunosnosti pfekladii BETOS 97190 v ohybu.

Oznaceni Maximalni Maximalni dosazené | Maximalni dosazeny
— dosazena sila | rovhomérné zatizeni ohybovy moment Zpusob poruseni
F [kN] g [KN/m] M [KNm]
drceni tlaeného
VZ060210809/4 67,25 59,78 37,83 betonu a pretrzeni
tazené vyztuze
drceni tlateného
VZ060210809/5 65,75 58,44 36,98 betonu a pretrzeni
tazené vyztuze
drceni tlateného
VZ060210809/6 66,25 58,89 37.27 betonu a pretrzeni
tazené vyztuze
Pramér 66,42 59,04 37,36

KONEC PROTOKOLU




