PREFA BRNO

...jsme tam, kde vy stavite

PROHLASENI O VLASTNOSTECH
¢. STR-41/023

1. IDENTIFIKACNI KOD TYPU VYROBKU

STERBINOVE TROUBY TYPU |

S PRUBEZNOU STERBINOU S PRERUSOVANOU STERBINOU
zakladni zékladni
1080 | 400 | TZD - Q 40/50/400 1084 | 400 | TZD-Q40/50/400 P
trouba spadova — vnitini spad 0,5% trouba spadova — vnitini spad 0,5%
1082 | 001 | TZD - Q 40/50/400 20/22 1084 | 001 TZD — Q 40/50/400 P 20/22
1082 | 002 | TZD - Q 40/50/400 22/24 1084 | 002 TZD — Q 40/50/400 P 22/24
1082 | 003 | TZD - Q 40/50/400 24/26 1084 | 003 TZD — Q 40/50/400 P 24/26
1082 | 004 | TZD - Q 40/50/400 26/28 1084 | 004 TZD — Q 40/50/400 P 26/28
1082 | 005 | TZD - Q 40/50/400 28/30 1084 | 005 TZD — Q 40/50/400 P 28/30
trouba mezispadova trouba mezispadova
1082 | 400 | TZD - Q 40/50/400 22/22 1084 | 400 TZD — Q 40/50/400 P 22/22
1082 | 800 | TZD - Q 40/50/400 24/24 1084 | 800 TZD — Q 40/50/400 P 24/24
1083 | 400 | TZD - Q 40/50/400 26/26 1085 | 400 TZD — Q 40/50/400 P 26/26
1083 | 800 | TZD - Q 40/50/400 28/28 1085 | 800 TZD — Q 40/50/400 P 28/28
dil ¢istici - zakladni dil ¢istici - zakladni
1086 | 001 | TZC-Q 40/50/99 1086 | 001 | TZC-Q 40/50/99
dil ¢istici - vrcholovy dil ¢istici - vrcholovy
1086 | 003 | TZC-Q 40/50/109 V 1086 | 003 | TzZC-Q40/50/109 V
dil vytokovy - zakladni dil vytokovy - zakladni
1086 | 002 | TZv-Q40/50/99 1086 | 002 TzV — Q 40/50/99
1086 | 004 | TZV—Q40/50/89U 1086 | 004 TZV — Q 40/50/89U
zaslepka pro hrdlo zdslepka pro hrdlo
1086 | 006 | TZD-Q40H 1086 | 006 | T7ZD-Q40H
zaslepka pro drik zaslepka pro dfik
1086 | 007 | TZD-Q40D 1086 | 007 | TZD-Q40D
Stérbinovy Zlab samozhaseci Stérbinovy Zlab samozhaseci
1086 | 005 | 725 -Q40/95/199 1086 | 005 | T25-Q40/95/199
2. TYP:

STERBINOVE TROUBY TYPU |
S PRERUSOVANOU STERBINOU E 600

3. ZAMYSLENE POUZITi:

PouZivaji se pro odvedeni destové vody ze silnic, dalnic, tuneld, stojankovych ploch letist, parkovist a zpevnénych ploch.
Umistuji se pfi okraji nebo uvnité odvodiiované plochy. Nejsou uréeny k odvedeni srazkové vody z nezpevnénych ploch.
Zlaby nevyiaduji dalSich uloZeni a podpérnych konstrukci za ucelem preneseni vertikilniho a horizontalniho zatizeni
béhem provozu. Tfida zatizeni E 600.

4. VYROBCE:
Prefa Brno a.s., Kulkova 10, 615 00 Brno, IC: 46 90 10 78, zavod Straznice

5. SYSTEM POSUZOVANI: 3

6. IDENTIFIKACNI CiSLO 0ZNAMENEHO SUBJEKTU:
Technicky a zkusSebni Ustav stavebni Praha, s. p., oznameny subjekt 1020, pobocka 0600-Brno, Hnévkovského 77, 617 00
Brno vydal podle systému 3




Protokol o posouzeni vlastnosti €. 1020 — CPR — 060048558

7. VLASTNOSTI VYROBKU

Harmonizovana technicka dokumentace:

€SN EN 1433:2002/A1:2005 Odvodriovaci zlabky pro dopravni a pési zény — Klasifikace, konstrukéni zasady, zkousenti,

oznacovani a hodnoceni shody

Zakladni charakteristiky

Vlastnosti

tfida pevnosti betonu v tlaku

C45/55

nasakavost

trida odolnosti w
stfedni hodnota nasakavosti < 6,5%
jednotliva hodnota <7 %

odolnost proti stfidani cykll mrazd a tani a proti
zimnim posypovym solim

+R
primérny Ubytek hmotnosti < 1,5 kg/m?
jednotliva hodnota ubytku hmotnosti < 2,0 kg/m?

unosnost

E 600

vodotésnost spojtl

Zadné netésnosti
spoje nebo télesa s utésnénim koncl pfi naplnéni vodou pod dobu 30
min.

Vlastnosti vyrobku uvedeného v bodech 1 a 2 jsou ve shodé svlastnostmi uvedenymi v bodé 7. Toto prohldseni o
vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4. Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

V Brné dne 5.1.2023

Ing. Michal Holdk
pfedseda predstavenstva




