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TECHNICKÝ LIST 

VSAKOVACÍ DLAŽEBNÍ 

KAMENY GRANIT® AQUA 

A RYOLIT® AQUA 
 

   

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr 1. – Vsakovací dlažební kameny Granit® AQUA 

GRA 20/10/6 a GRA 20/10/8 

 

Obr 2. – Vsakovací dlažební kameny Granit® AQUA 

GRA 20/20/6 a GRA 20/20/8 

 

Obr 3. – Vsakovací dlažební kameny Ryolit® AQUA 

RYO 20/16/6 a RYO 20/16/8 
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SPECIFIKACE 

 
Vsakovací dlažební kameny jsou průmyslově vyráběny z mezerovitého betonu. Díky mezerovité 

struktuře dlažebního kamene je umožněna zvýšená propustnost srážkových vod do podloží. Pro 

správnou funkčnost a odvod srážkových vod je nutné vytvořit rovněž dostatečně propustné podkladní 

vrstvy. 

Výroba a kontrola betonových dlažebních kamenů je prováděna dle ČSN EN 1339.. 

1. TYPY 

Vsakovací dlažební kameny GRANIT® AQUA jsou vyráběny o plošných rozměrech 200x100 či 200x200 

mm. Výška dlažebních kamenů je 60 nebo 80 mm.  

Vsakovací dlažební kameny RYOLIT® AQUA se vyrábí v plošných rozměrech 200 x160, výška dlažebních 

kamenů je 60 nebo 80 mm. Dlažební kameny jsou dostupné v barevných provedení natural, červená a 

černá, lze ji vyrobit jako jednovrstvou či dvouvrstvou. 

 

název 

Skladebné rozměry 

[mm] 
Počet 

ks/m2 

hmotnost 

[kg/m2] 

m2 na 

paletě 
D Š V 

Vsakovací dlažební kameny GRANIT® AQUA 

GRA 20/10/6 II AQUA 200 100 60 50 141 9,60 

GRA 20/20/6 II AQUA 200 200 60 25 141 9,60 

GRA 20/10/8 II AQUA 200 100 80 50 188 7,68 

GRA 20/20/8 II AQUA 200 200 80 25 188 7,68 

Vsakovací dlažební kameny RYOLIT® AQUA 

RYO 20/16/6 II AQUA 200 165 60 36,3 141 8,06 

RYO 20/16/8 II AQUA 200 165 80 36,3 188 6,99 

 

2. POUŽITÍ 

Jednovrstvé i dvouvrstvé vsakovací dlažební kameny pro venkovní pochůzné dopravní plochy (tloušťka 

60 mm) a pojížděné dopravní plochy (tloušťka 80 mm) jsou odolné proti střídavému působení mrazu při 

nasycení vodou s rozmrazovacími prostředky. Určeny jsou zejména pro plochy s požadavkem na vyšší 

vsakování srážkových vod. 
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Obr. 4 – Realizace - vsakovací dlažební kameny Ryolit® AQUA 

 

3. MATERIÁL 

Dlažební kameny jsou vyráběny z mezerovitého betonu se stupněm odolnosti vlivu prostředí XF4. 

Tabulka - Tolerance rozměrů 

Dovolené odchylky pravoúhlých rozměrů 

 
Jmenovité 

rozměry [mm] 

Přístupné odchylky 

Délka Šířka Výška 

Bloky 
< 100 ± 2 ± 2 ± 3 

> 100 ± 3 ± 3 ± 4 

Rozdíl mezi jakýmkoliv měřením tloušťky musí být ± 3 mm 

 

Odchylky od rovinnosti a zakřivení 

 
Délka měrky 

mm 

Max. vypouklost 

mm 

Max. vydutost 

mm 

Bloky 
300 1,5 1,0 

400 2,0 1,5 
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4. MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ 

S prvky se manipuluje pomocí paletovacích kleští výrobní linky nebo vysokozdvižným manipulačním 

vozíkem. Na stavbě se s dílci manipuluje pomocí vysokozdvižného vozíku nebo ručně. Betonové dlažební 

kameny se skladují na skládkách s rovným, zpevněným a odvodněným podložím maximálně ve třech 

vrstvách palet na sobě.  

Poškozené, popřípadě kazové dílce a materiál musí být výrazně označeny a uloženy zvlášť.  

5. DOPRAVA 

Betonové dlažební kameny se dopravují max. v jedné vrstvě palet, které musí být zajištěny proti pohybu. 

Nakládání a zabezpečování betonových dílců při silniční a železniční přepravě se dále řídí platnými 

předpisy pro silniční a železniční dopravu. 

Maximální množství je dáno únosností vozidla.  

6. MONTÁŽ DLAŽEBNÍCH KAMENŮ 

Pokládka dlažebních kamenů je popsána v dokumentu Montážní návod – Betonové dlažební prvky, 

který je ke stažení na internetových stránkách www.prefa.cz. Spáry doporučujeme vyplnit čistým 

křemičitým pískem frakce 1/2 nebo 1/3. Dlažbu doporučujeme urovnat a zhutnit pomocí gumové 

palice, případně je možné použít vibrační desku o maximální hmotnosti 80 kg, pokud je vybavena 

gumovou podložkou. Nedodržením montážního návodu vzniká riziko poškození dlažby. 

Údržba dlážděných ploch z vsakovacích dlažebních kamenů 

Aby byla zachována funkčnost a propustnost dlažebních kamenů řady AQUA, je vyžadována pravidelná 

údržba a kontrola. U těchto ploch totiž může docházet k zanášení a ucpávání mezer a tím ke snižování 

vsakovacích schopností. Frekvence čištění závisí na oblasti, v níž se dlážděná plocha vyskytuje a na 

rozsahu jejího znečištění. 

Následující frekvence údržby a kontroly jsou doporučeny jako minimální požadované pro zachování 

funkčnosti systému 

Druh kontroly / znečištění Vyžadovaná činnost Použité nástroje Četnost 

Hrubé nečistoty – listí, větve, 

tráva, odpadky… 
Manuální odstranění Ruční fukar, koště, lopata Při výskytu 

Usazeniny, bláto, hlína… 
Manuální odstranění, 

oplach tlakovou vodou 

Koště, lopata, vysokotlaký 

čistič 

1 x 

měsíčně 

Hloubkové zanesení – 

vsakovací schopnosti 

Hloubkové čištění 

mechanizací 

Průmyslové čistící stroje: 

- tlakový čistič 

- rotační kartáč 

- parní čistič 

- odsavač nečistot 

1 x ročně 
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V případě znečištění dlažby chemickými látkami je třeba postupovat dle platné legislativy – zákon č. 

224/2015 Sb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Obr. 5 – Rozdíl povrchu mezi dlažebními kameny Ryolit® a vsakovacími dlažebními kameny Ryolit® AQUA 

 

 

 

 

V Brně dne 8.6.2026 

   

      Martin Khol                                                                                                                                                                                

          technolog 
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