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Betonový kompostér je složen z betonových desek a betonových sloupků. Betonové desky i sloupky 

obsahují vnitřní ocelovou výztuž. 

Základem použitého betonu je cementová matrice, plnivo (kamenivo) a voda.  

Dále jsou obsaženy modifikační přísady pro zlepšení vlastností betonu. 
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Obr 1. – Kompostér – rozměry 

 

 

 

 

Obr 2. - Půdorys sloupků  

 

 

 

Obr 3. - Bokorys a půdorys desek 
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1. TYPY 

Kompostér je složen z prefabrikovaných betonových sloupků a desek, které jsou vyráběny naší firmou 

Prefa Brno a.s. 

Betonové sloupky jsou osázeny dle montážního návodu pro skládané ploty Prefa Brno a.s. 

Betonové desky nabízíme s těmito reliéfy – hladká základní, cihlička, rákos, lícovka, haklík, štípaný 

kámen, reliéfní cihla, prkno, dřevo a kámen. 

Betonové desky i sloupky jsou k dostání ve více barevných provedeních. Detailní nabídku naleznete na 

www.prefa.cz v sekci Skládaný plot DEKOR nebo na www.betoneshop.cz. 

V tabulce uvádíme základní sestavu kompostéru, kterou je však možno upravit do jiných rozměrů na 

přání zákazníka. 

Typ 
Skladebné rozměry [mm] 

D Š V 

Základní sestava 2 000 2 000 1 300 

2. POUŽITÍ 

Zahradní kompostér je vhodný pro větší zahrady. Je vhodný pro kompostování zahradního biologického 

odpadu, jako je tráva, listí, zbytky plodin apod. 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Obr. 1 – Realizace 
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3. MATERIÁL 

Betonový prvek je vyráběna z betonu třídy C35/45 se stupněm odolnosti vlivu prostředí XF4.  

Pohledový povrch prvků je PB2. 

Tabulka - Tolerance rozměrů 

Druh výrobku  Rozměr  Tolerance 

Sloupky 

délka ± 1 %  

příčný průřez  ± 3 mm  

odchylka od přímky  ≤ 0,5%  

poloha otvorů  ± 5 mm  

Desky 

délka ± 5 mm  

výška ± 3 mm  

tloušťka  ± 2 mm  

pravoúhlost - rozdíl mezi diagonálami  0,5 % jejich skutečné střední hodnoty  

odchylka od roviny  ≤0,25 % délky  

4. MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ 

Manipulovat s prvky ve výrobním závodě je možno nejdříve po dosažení manipulační pevnosti 20 MPa 

zjištěné Schmidtovým tvrdoměrem. S prvky se manipuluje ručně, pomocí zdvíhacího zařízení a vázacích 

popruhů, nebo pomocí vakuového manipulátoru.  

Na stavbě se s dílci manipuluje rovněž ručně nebo pomocí autojeřábu a vázacích popruhů. 

5. DOPRAVA 

Prvky kompostéru se dopravují max. v jedné vrstvě palet, které musí být zajištěny proti pohybu. 

Nakládání a zabezpečování betonových dílců při silniční a železniční přepravě se dále řídí platnými 

předpisy pro silniční a železniční dopravu. 

6. MONTÁŽ 

V případě postupu montáže kompostéru postupujeme totožně jako u montáže Plotu Dekor. Montáž je 

tedy popsána v dokumentu Montážní návod – Ploty Dekor, který je ke stažení na internetových 

stránkách www.prefa.cz. 

V Brně dne 22.4.2026 

   

      Martin Khol                                                                                                                                                                                
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