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MONTÁŽNÍ NÁVOD 

STROMOVÝ LEM  

 
 

 

 

Modulární betonový stromový lem určený pro vytváření stromových mís ve veřejném prostoru, parcích, 

ulicích a náměstích. 
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1. PŘÍPRAVNÉ A ZEMNÍ PRÁCE 

Na základě dokumentace konstrukce vytýčíme na pozemku místo vedení konstrukce kolem stromu. 

Následně přistoupíme k výkopovým pracím pro základy betonového lemu.  

2. POSTUP PROVÁDĚNÍ 

2.1  Základové práce 

Nejprve je nutné srovnání terénu, kde budou lemy položeny. Provedeme odstranění povrchu o šířce 300 

mm do hloubky 50 mm. Základní konstrukce se skládá viz obr 1. 

V případě, kdy lemy budou posazeny na tvarovkách Gardelot obr 2., je nutné výkop hloubky 500 mm.  

Dno výkopu zasypeme a zhutníme 10 mm vrstvou štěrku frakce min. 4-8 mm.  

 

 

 

 

Obr.1 – základní konstrukce lemů 
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2.2 Montáž tvarovek  

Do výkopu uložíme 16 ks bednicích tvarovek BTB 50/40/25 tak, aby jejich horní hrana byla v úrovni 

okolního terénu. Tvarovky ukládáme vedle sebe s dutinami ve svislém směru.  

Do míst, kde budou osazeny tvarovky Gardelot, vložíme a ukotvíme svislou výztuž.  

Na připravený základ osadíme tvarovky Gardelot GRL 39/20/20. Současně průběžně kontrolujeme 

jejich výšku, svislost a vzájemné vyrovnání. Dutiny bednicích tvarovek i tvarovek Gardelot vyplníme 

betonem požadované pevnostní třídy, standardně C 16/20, a beton řádně zhutníme.  

Technologická přestávka pro následnou montáž lemů je 24 hodin při normálních klimatických 

podmínkách (teplota 5–20 °C). Při technologické přestávce vždy zakryjte horní plochu plachtou nebo PE 

fólií (proti vniknutí dešťové vody). 

Po technologické přestávce nalepíme lemy flexibilním cementovým lepidlem třídy C2TE S1. Po osazení 

lemů provedeme finální kontrolu rovinnosti a stability celé konstrukce. 

 

Obr.2 – Systém položení lemů na tvarovky 

 

Betonové tvarovky se skládají vedle v poloze s otvory nastojato, a to volným položením. Na vyrovnání 

tvarovek použijte gumovou paličku. Při bezespárovém zdění na sucho se tvarovky pro vyrovnání do roviny 

podkládají plastovými či dřevěnými klínky.  

Při betonáži základů se v místech, kde budou navazovat tvarovky ukotví svislá výztuž, umístíme tvarovky 

Gardelot GRL 39/20/20 a vyplníme betonem požadované pevnostní třídy (standardně se používá beton 

třídy C 16/20) Technologická přestávka pro následnou montáž tvarovek a jejich zmonolitnění je 24 hodin 

při normálních klimatických podmínkách (teplota 5–20 °C). Při technologické přestávce vždy zakryjte 

horní plochu plachtou nebo PE fólií (proti vniknutí dešťové vody).  
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Po technologické přestávce nalepíme lemy flexibilním cementovým lepidlem třídy C2TE S1. 

 
  

 

Obr.3 – Betonové lemy kolem stromu vyvýšená varianta 

 

 

Obr.4 – Betonové lemy kolem stromu základní sestava 

 

V Brně dne 5.6. 2026 

   

      Martin Khol                                                                                                                                                                                

          technolog 
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